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1. Vorbemerkungen

Die Gemeinde Aichwald plant die ErschlieBung des Baugebiets “Fuchsbiihl in Aichwald-Schanbach.
Far die Planung der ErschlieBungs- und TiefbaumalRnahmen waren die Untergrundverhaltnisse zu

erkunden und eine Beurteilung im Hinblick auf die ErschlieBung und Bebauung vorzunehmen.

Die geoplan GmbH wurde auf Grundlage des Angebotes mit der Nummer 17 E 071 vom 23.10.2017
mit der Durchfiihrung der notwendigen Erkundungsmaf3nahmen beauftragt. Zur Bearbeitung standen

folgende Planunterlagen zur Verfigung:

- Schreiben 16099: Anforderungen fiir die Angaben zu Geologie, Baugrund, Leitungstiefbau
und StralRenbau, Fritz-Spieth GmbH, mit Datum vom 29.09.2017

- Lageplan ErschlieRungsgebiet Fuchsbiihl mit Untersuchungspunkten und den erforderlichen
Erkundungstiefen, Fritz-Spieth GmbH, Maf3stab 1:500 im pdf-Format

- Lageplan ErschlieBungsgebiet Fuchsbiihl, MaRstab 1:500 im dwg-Format (CAD)

- Langsschnitte der Kanalabschnitte Nord und Sid, Maf3stab 1:1.000 im dwg-Format (CAD)

Anhand dieser Unterlagen und aufbauend auf den Ergebnissen aus den durchgefiihrten

Rammkernsondierungen und Bohrungen wurde der vorliegende Bericht erstellt.

2. Lage und allgemeine geologische Verhéltnisse

Das geplante Baugebiet befindet sich in der Gemeinde Aichwald, im Teilort Schanbach, ca. 4,5 km
nordwestlich des Stadtzentrums von Esslingen (siehe Anlage 1). Das Baugebiet Fuchsbuihl, das die
Flurstiicke 664 bis 685 umfasst, liegt am 6stlichen Ortsrand von Schanbach, direkt an der
KreisstraBe K 1212, die von Schanbach nach Krummenhardt fuhrt. Westlich der Untersuchungs-
flache schliel3en sich Parkplatze, ein Jugendhaus sowie mehrere Schulgebaude an. Die Umgebung
ndrdlich, 6stlich und sidlich des Areals ist durch landwirtschaftlich genutzte Flachen gepragt. Das
Untersuchungsgebiet weist ein Gefélle in sldwestlicher Richtung auf und fallt dabei von einer

Hohenlage von 470 m . NN im Nordosten auf ca. 463 m . NN im Stidwesten ab.

Nach der Geologischen Karte von Baden-Wrttemberg, Blatt 7222 Plochingen wird der Untergrund
am Standort durch quartare, naturlich anstehenden L6Rlehm- und LoRschichten aufgebaut. Dabei
handelt es sich um verschieden méchtige Decken von Verwitterungs- und Gehangelehme mit

L6Rbeimengungen bzw. LoRRlehm. Die Lehmdecken sind teilweise auch das Ergebnis tiefgrindiger
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Verwitterung der unterlagernden Lias-Schichten, wobei oft nicht sicher zwischen Verwitterungslehm

und Lo6Rlehm unterschieden werden kann.

Unter den L63lehmen folgen die Schichten des unteren Lias a (Angulaten-Schichten, Lias az). Dabei
handelt es sich im oberen Teil um Tonmergel mit Sandstein- und Kalksandsteinbanken, im mittleren
Abschnitt dominieren dicke Sandsteinbénke und zur Tiefe hin graue, blattrige Tonmergel mit Kalk-

und Kalksandsteinbanken. Die Schichten des Lias a konnen auf Kliften Grundwasser fuhren.

3. Durchgefiihrte Untersuchungen

Zur direkten Erkundung des Untergrundes wurden durch die geoplan GmbH im Zeitraum zwischen
dem 19.12.2017 und dem 05.04.2018 im Untersuchungsgebiet insgesamt 15 Sondierbohrungen
(RKS 1 bis RKS 6, RKS 8 bis RKS 9 und RKS 11 bis RKS 18) bis in Tiefen zwischen 1,0 m und 3,6
m u. GOK (unter Gelandeoberkante) niedergebracht. Am 04.04.2018 und 05.04.2018 kamen
aulRerdem drei groRRkalibrige Bohrungen durch die Goller-Bohrtechnik zur Ausfiihrung, die bis in
jeweils 6,0 m Tiefe reichten. Dabei wurde eine dieser Bohrungen zur temporaren 2°-
Grundwassermessstelle (B 1) ausgebaut. Am 12.04.2018 kam in dieser 2“-Grundwassermessstelle
eine halbstindige PumpmalRnahme mit Wiederanstiegsmessungen zur Abschéatzung der

Grundwasserergiebigkeit zur Ausfihrung.

Die in den Rammkernsondierungen angetroffenen Schichten wurden geologisch und boden-
mechanisch klassifiziert und aufgenommen. Die Bohrprofile sind den Anlagen 3.1 und 3.2 zu ent-

nehmen.

Aus dem geforderten Bohrgut wurden meterweise Bodenproben enthommen. An drei reprasen-
tativen Bodenproben (RKS 2 B 1,0-1,7, RKS 6 B 0,7-1,6 und RKS 9 B 0,6-1,8) wurden im Labor
bodenmechanische Untersuchungen (Konsistenzgrenzen nach DIN 18 122 T1) durchgefihrt. Die
Ergebnisse dieser Laborversuche wurden zur genaueren Klassifizierung der Boden hinsichtlich der
Einteilung in Homogenbereiche (siehe Kap. 4.4) sowie zur Festlegung der Bodenkennwerte (siehe

Kap. 10) herangezogen.

An den Bohransatzpunkten der Sondierbohrungen RKS 2, RKS 3 und RKS 12, die im Fahrbahn-
bereich der Krummenhardter Straf3e niedergebracht wurden, kamen Asphaltprobenahmen mittels
Kernbohrgerat zur Ausfihrung. Eine weitere Asphaltprobe BK 3 wurde auf3erdem im Bereich der
Parkplatze zwischen den Sondierpunkten RKS 1 und RKS 2 entnommen. Dabei sollte geklart
werden, inwieweit die Schwarzdecken im Bereich der neu geplanten Kanaltrassen teerhaltig sind und
eventuell einer gesonderten Verwertung/Entsorgung zugefihrt werden missen. Die Beschreibung
der Asphaltbohrkerne und eine entsprechende Fotodokumentation sind in der Anlage 4 beigeflgt.

Zur Klarung, ob das bei den geplanten TiefbaumaflZnahmen anfallende Aushubmaterial moglicher-
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weise einer gesonderten Verwertung/Entsorgung zuzufthren ist, wurden Bodenmischproben aus
Einzelproben der Sondierbohrungen zusammengestellt. Dabei wurde zwischen dem kunstlichen
Auffullmaterial und den naturlich anstehenden Béden unterschieden. Bei den natiirlichen Boden
wurde aufl3erdem zwei Bodenmischproben fir den ndrdlichen und stdlichen Teil der geplanten
Kanaltrasse sowie eine weitere Bodenmischprobe fiir die geplanten Rententionsflachen, Mulden und
Erdwaélle der Ortsumrandung gebildet. Insgesamt wurden 4 Bodenmischproben zur laboranalytischen
Untersuchung auf die Parameter nach der VwV Boden! erstellt. Die Zusammenstellung der

Bodenmischproben geht aus der Tabelle 3.1 hervor.

Tab. 3.1: Zusammenstellung der Bodenmischproben und Untersuchungsumfang
Probenbez. | Probenart Zusammenstellung Mischproben =
parameter
RKS 1 E (Asphalt) PAK
RKS 2 E (Asphalt) PAK
RKS 12 | E (Asphalt) ) PAK
BK 3 E (Asphalt) PAK
MP RKS 2 B 0,2-0,8, RKS 3 B 0,2-0,8, RKS 12 B 0,2-0,8
MP-Au | (auffiillung) | und B 1/0,1-0,5 VwV Boden
RKS 3B 1,2-2,2, RKS 3B 2,3-3,0, RKS 4 B 0,5-1,0,
RKS 4 B 1,0-1,4, RKS 4 B 2,2-2,7, RKS 5 B 0,2-0,7,
MP-Kanal- RKS 5B 1,3-2,0, RKS 5 B 2,2-2,8, RKS 6 B 0,2-0,7,
Nord MP (Boden) | pys 68 1,6-2,0, RKS 8 B 0,3-1,1, RKS 8 B 1,1-2,0, VwV Boden
B3/0,3-1,0,B3/1,5-2,0,B3/2,0-2,7, B3/3,54,0,
B3/4,0-4,9 und B 3/5,1-6,0
RKS 1B 0,5-1,0, RKS 1 B 1,1-1,8, RKS 1 B 1,9-2,6,
RKS 1B 2,7-3,1, RKS 1 B 3,4-3,6, RKS 2 B 2,4-2,8,
RKS 12 B 1,0-2,0, RKS 12 B 2,0-2,7,
MP-Kanal- RKS 9 B 0,2-0,6, RKS 9 B 1,9-2,5, RKS 11 B 0,4-1,0,
sud MP (Boden) | pys 11 B 1,1-1,7, RKS 11 B 2,3-2,7, B 1/0,1-0,5, VwV Boden
B 1/0,6-0,9, B 1/1,1-2,0, B 1/ 2,3-3,0, B 1/3,7-4,1,
B1/4,1-4,7,B1/5,0-6,0, B2/0,4-1,0, B 2/1,0-1,6,
B 2/2,2-2,5, B 2/3,4-3,8, B 2/4,8-5,1, B 2/5,2-6,0
RKS 13 B 0,2-0,7, RKS 13 B 1,5-2,1, RKS 13 B 2,2-3,0,
RKS 14 B 0,2-0,9, RKS 14 B 1,4-1,7, RKS 14 B 2,1-2,9,
MP-RWM | MP (Boden) | oy s 158 0,3-0,7, RKS 16 B 0,2-1,1, RKS 17 B 0,4-1,0 | WV Boden
und RKS 18 B 0,4-1,5

E = Einzelprobe, MP = Mischprobe

Die Lage aller Untersuchungspunkte ist aus dem Lageplan (Anlage 2) ersichtlich. Das Einmessen
der Bohransatzpunkte nach Lage und Hohe erfolgte durch unser Blro. Als Bezugspunkt fur das
Hohennivellement diente der Schachtdeckel Nr 2/419 (464,86 m (. NN) des bestehenden Kanals in

der Krummenhardter StralRe.

1 VwV Boden: ,Verwaltungsvorschrift fiir die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial“ vom
14.03.2007, Ministerium far Umwelt und Verkehr Baden-Wrttemberg
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4, Untersuchungsergebnisse

4.1 Schichtaufbau des Untergrundes

In den durchgefihrten Bodenaufschliissen wurde die nachfolgend beschriebene Schichtabfolge

erschlossen:

Oberboden

Zuoberst wurde in den Rammkernsondierungen und Bohrungen, mit Ausnahme der Sondierungen
RKS 2, RKS 3 und RKS 12, ein 0,1 m bis 0,4 m maé&chtiger, schwach humoser bis humoser,

graubrauner Oberboden mit einer weichen Konsistenz angetroffen.

Kinstliche Auffillungen

In den Sondierungen RKS 2, RKS 3 und RKS 12 sowie in der Bohrung B 1 folgte unter einer 12 cm
bis 14 cm méachtigen Asphaltdecke bzw. dem Oberboden in B 1 kiinstliches Auffullmaterial. Dabei
handelte es sich zuoberst um das kornige Unterbaumaterial der Stral3enbefestigung, das in RKS 2,
RKS 3 und RKS 12 bis in Tiefen zwischen 0,8 m und 0,9 m u. GOK reichte. Dieser sandige, steinige
Kies wies eine mindestens mitteldichte, meist jedoch dichte bis sehr dichte Lagerung auf. Darunter
folgte in RKS 3 bindiges Aufflillmaterial in Form eines feinsandigen, grauen Schluffes mit geringen
Steinanteilen und einer steifen Konsistenz. In der Bohrung B 1 wurde bis in 0,5 m u. GOK ein dunkel-
bis schwarzbrauner, stark kiesiger, sandiger Schluff mit Ziegel- und Kohleresten sowie Betonstlcken
erschlossen. Bis in 1,1 m u. GOK folgte ein sensorisch unauffalliger, toniger Schluff mit einzelnen
Sandlagen. Nach dem Eindruck vor Ort betrégt der Anteil an mineralischen Fremdbestandteilen in

der Auffillung weniger als 10 Vol.%.

In der Tabelle 4.1 sind die Untergrenzen der kinstlichen Auffullungen in den Sondierbohrungen
RKS 2, RKS 3, RKS 12 und der Bohrung B 1 dargestellt.

Tab. 4.1: Tiefenlage der Grenze Auffillungen / L6Rlehm
Auf- NN-Hohe Grenze kilnstliche Auffillungen / LoBlehm
SIS || ([0 T NN in m u. GOK in m 0. NN
RKS 2 464,66 0,8 463,86
RKS 3 465,17 11 464,07
RKS 12 464,57 0,9 463,67
B1 463,96 11 462,86
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L6R- und L6Rlehme (L&)

Unter dem Oberboden bzw. den kinstlichen Auffillungen in RKS 2, RKS 3, RKS 12 und B 1 folgten
in den Bodenaufschliissen die quartdren Schichten des LOR bzw. Lo3lehms. Dabei handelte es sich
um hellbraune bis braunockerfarbene, feinsandige und tonige Schluffe sowie vereinzelt schluffige
Tone. Die L6Rlehme zeigten eine Uberwiegend weiche bis steife Konsistenz. In den Sondier-
bohrungen RKS 2 und RKS 13 bis RKS 15 traten jedoch auch Tone und Schluffe auf, die eine steife
bis halbfeste Konsistenz aufwiesen. Dies bestétigte der Laborversuch mit der Probe RKS 2 B 1,0-
1,7. Danach ist die untersuchte Bodenprobe nach DIN 18 196 der Gruppe TA (ausgepragt plastische
Tone) zuzuordnen (siehe Anlage 5). Die Ablagerungen der LoRlehme reichten bis in Tiefen zwischen
0,6 mund 2,0 m u. GOK.

Verwitterungslehme (Lias a)

Unter dem L6Rlehm wurden in Tiefen ab ca. 0,6 m bis ca. 2,0 m u. GOK die Verwitterungslehme des
Lias a aufgeschlossen. Diese setzten sich aus tUberwiegend orangebraunen bis rotbraunen und
ockerfarbenen, schluffigen Tonen und feinsandigen Schluffen mit geringen Anteilen der Feinkies-
und Sandfraktion zusammen, die eine halbfeste bis feste Konsistenz aufwiesen (ausgepragt
plastische Tone nach DIN 18 196, siehe Anlage 5). Zur Tiefe hin waren verstarkt Sandstein-,
Tonstein- und Mergelstiicke der unterlagernden Angulaten-Schichten festzustellen. Die
Verwitterungslehme reichten in den durchgefiihrten Bodenaufschliissen bis in Tiefen zwischen 1,6 m

und maximal 3,2 m u. GOK.

Angulaten-Sandstein (Lias a)

Im Liegenden der L6R- und Verwitterungslehme folgten in den Sondierungen und Bohrungen die
Festgesteine des Lias a. Dabei handelt es sich um feinkdrnige, ockerfarbene Sandsteine, die eine
Bankung im Bereich von 0,1 m bis 0,5 m aufweisen. In diese Sandsteine sind gelegentlich graue bis
graubraune Tonmergel- und Tonsteine zwischengeschaltet. Die Sandsteine waren im oberen
Bereich oft stark entfestigt, bzw. vollstandig verwittert. Mit zunehmender Tiefe zeigte sich eine rasche
Festigkeitszunahme bzw. Abnahme des Verwitterungsgrads. Dabei war in den Sondierbohrungen
RKS 1 bis RKS 6, RKS 9 bis RKS 12 und RKS 14 bis RKS 15 in Tiefen zwischen 1,6 mund 3,2 m u.

GOK aufgrund unterlagernder, fester Sandsteine kein weiterer Rammfortschritt mehr zu erzielen.

In der Tabelle 4.2 sind die Untergrenzen L6Rlehm / Verwitterungslehm Lias a sowie Verwitterungs-

lehm/ Angulatenschichten Lias a dargestellt.
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Tab. 4.2: Tiefenlage der Grenze L6R bzw. LoRlehm / Verwitterungslehm (Lias a) und
Verwitterungslehm / Angulatenschichten
Grenze L6Blehm / Grenze Verwitterungslehm /
Auf- NN-HGhe Verwitterungslehm, Lias a Angulatenschichten
schluf3-Nr. | [m . NN]
in m u. GOK inm U. NN in m u. GOK inm U. NN

RKS 1 463,40 11 462,30 3,2 460,20
RKS 2 464,66 1,7 462,96 3,1 461,56
RKS 3 465,17 -+1 -+1 2,2 462,97
RKS 4 467,01 14 465,61 2,2 464,81
RKS 5 467,98 1.3 466,68 2,5 465,48
RKS 6 468,41 0,7 467,71 1,6 466,81

RKS 8 468,63 -+l -+l -*2 -*2
RKS 9 467,52 0,6 466,92 2,4 465,12
RKS 11 466,02 11 464,92 2,7 463,32
RKS 12 464,57 2,0 462,57 2,6 461,97

RKS 13 465,39 1,5 463,89 -*2 -*2
RKS 14 465,29 1,4 463,89 2,9 462,39
RKS 15 464,15 0,8 463,35 1,8 462,35

RKS 16 465,68 11 464,58 -*2 -*2

RKS 17 466,99 1,0 465,99 -*2 -*2

RKS 18 469,98 0,7 469,28 -*2 -#2
B1 463,96 1,6 462,36 3,2 460,76
B2 466,03 11 464,93 2,5 463,53
B3 469,55 1,5 468,05 2,7 466,85

-1 kein LoRlehm angetroffen -*2 Untergrenze L6Rlehm nicht erreicht

4.2 Hydrogeologische Verhéltnisse

Wahrend der Aufschlussarbeiten wurde in keiner der Sondierbohrungen ein Wasserzutritt

festgestellt. Bei den groRRkalibrigen Bohrungen, die jeweils bis in 6,0 m u. GOK reichten stellte sich

nach Beendigung der Bohrarbeiten ein Wasserspiegel in Tiefen zwischen 5,5 m und 5,9 m u. GOK

ein. Uber Nacht war ein Anstieg des Wasserspiegels in B 1 und B 2 auf 4,18 m bzw. 2,10 m u. GOK

festzustellen.
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In der Tabelle 4.3 sind die entsprechenden Tiefen der Wasserzutritte und Ruhewasserstande

dargestellt.
Tab. 4.3: Wasserzutritte in den Bohrungen
Wasserzutritt Ruhewasserstand
Aufschluss- NN-Hohe (am 05.04.2018)
Nr. [m 4. NN]
in m u. GOK inm 0. NN in m u. GOK inm 0. NN
B1l 463,96 5,93 458,03 4,18 459,78
B 2 466,03 5,50 460,53 2,10 463,93
B3 469,55 5,10 464,45 *3 *3

-*3 Bohrung direkt nach der Ausfiihrung verschlossen

Demnach liegen im Untersuchungsgebiet gespannte Grundwasserverhdltnisse vor. Der Druckwasser-
spiegel stieg nach Beendigung der Bohrarbeiten deutlich an. Somit ist bei einer Entfernung der L6R3-
und Verwitterungslehme im Zuge von Erdarbeiten aufgrund der fehlenden Abdichtung durch diese
Sedimente mit Zutritt und Anstieg von Grundwasser in die Baugruben bzw. Kanalgraben zu rechnen.
Die Messungen der Wasserstdnde wahrend der kurzzeitigen Pumpmalnahme sowie die
Wiederanstiegsmessungen in der neu eingerichteten Grundwassermessstelle B 1 wurden nach dem
Verfahren von THEIS (gespannter Aquifer) ausgewertet (siehe Anlage 8). Es ist jedoch darauf
hinzuweisen, dass aufgrund des geringen Wasserandranges die Forderrate Uber die Dauer des
Pumpversuchs nicht konstant gehalten werden konnte. Daher handelt es sich bei der nachfolgenden
Transmissivitdtsangabe um einen groben Na&aherungswert. Die Auswertung ergab eine
Transmissivitat von 5,41 x 107 m?/s (siehe Anlage 8). Bei einer wassererfillten Aquiferméachtigkeit

von ca. 1,8 m entspricht dies einem Durchlassigkeitsbeiwert von 3,0 x 107 m/s.

Angaben zu den hdchstméglichen Grundwasserstanden liegen uns nicht vor und kdnnten nur tGber

langjéhrige Pegelmessungen ermittelt werden

In Abhangigkeit von Jahreszeit und Witterungsverlauf muss zudem auch oberhalb des zusammen-
hangenden Grundwasserspiegels - insbesondere nach starkeren Niederschlagen - mit gelegent-

lichen Schicht- und Sickerwasserfilhrungen bzw. Staunasse gerechnet werden.

4.3 Bodenmechanische Laborversuche

Nach den durchgefiinrten Laborversuchen (siehe Anlage 5) sind sowohl die feinsandigen, tonigen
LoRlehme, die in RKS 2 bis in 1,7 m Tiefe reichten, als auch die tonigen Schluffe der Verwitterungs-
lehme (RKS 6 B 0,7-1,6 und RKS 9 B 0,6-1,8) entsprechend den Kriterien der DIN 18 196, in die

10
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Bodengruppen TM (mittelplastische Tone) und TA (ausgepragt plastische Tone) einzustufen.

Die bei den Versuchen (Ermittlung der FlieR3- und Ausrollgrenze nach DIN 18 122) ermittelten
Kennwerte sind der Tabelle 4.4 zu entnehmen. Die Kennwerte wurden aul3erdem zur Einstufung der

Homogenbereiche VOB/C herangezogen (siehe Kap. 4.4).

Tab. 4.4: Kennwerte Konsistenzgrenzen (Flie3- und Ausroligrenze nach DIN 18 122)
Plasti- Kon-
N Wasser- zitdts- | sistenz- | Zustands- | Sodengruppe
Probe Einheit gehalt Wn 2ahl 2ahl form nach
[%6] DIN 18 196
Ip Ic
LoR/
RKS 2B 1,0-1,7 .. 22,5 0,387 1,036 halbfest TA
L6Rlehm
RKS6B0,7-1,6 | orierngs: 15,6 0253 | 1,202 halbfest ™
RKS9B0,6-1,8 | Yeierngs: 18,2 0349 | 1,138 halbfest TA

4.4 Homogenbereiche nach VOB/C

Die untersuchten aufgefillten Schichten wurden in Homogenbereiche nach der neuen VOB/C,
August 2015, gegliedert und in den unten stehenden Tabellen dargestellt. Die Tabellen sind fir die
geplanten Bauleistungen nach ATV DIN 18 300 (Erdarbeiten) angegeben, die Kennwertlisten zur

Klassifizierung von Homogenbereichen enthalten.

Zusatzlich werden noch die Bodenklassen der alten ATV DIN 18 300 angegeben. Gegenulber den
stichprobenartig festgestellten Verhaltnissen und deren Beschreibung in Kap. 4.1 sowie in der
Anlage 3 wurden bei den Homogenbereichen zusétzliche Bodenarten, Bodengruppen und
KorngroRenanteile hinzugefligt, deren Auftreten erfahrungsgeman nicht ausgeschlossen werden
kann. Beispielsweise ist mit einem gegeniiber den beschriebenen Bohrkernen héheren Steinanteil
und auch mit Blocken in den aufgefullten Schichten (Homogenbereiche A.1 und A.2) zu rechnen.
Werte und Angaben, die in der Tabelle 4.6 in Klammern () stehen, sind Eigenschaften, die unwahr-

scheinlicher sind und bei der Erkundung nicht gemessen oder beobachtet wurden.

Die aufgestellten Parameter der Homogenbereiche gelten nicht flr die Falle von witterungs-
bedingtem Aufweichen oder Frosteinwirkungen auf dem Erdplanum oder auf Zwischenlagern. Damit
die Bodeneigenschaften, wie z.B. Konsistenz oder Feinkornanteil, wie am Herkunftsort erhalten
bleiben, muss der Boden - z.B. durch das Abdecken von Haufwerken - gegen Witterungseinfliisse

geschutzt werden.
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Tab. 4.5;

Homogenbereiche

Homogenbereich

Al

A.2

Bodenart/Schicht

Auffillung, kdrniger
StraRenunterbau, <10% Fremdstoffe

Auffullung, bindig,
<10% Fremdstoffe

Unterkante [m u. GOK]

0,80-0,90

0,30-1,10

Machtigkeit [m]

0,65-0,75

0,30-1,00

Bodenarten DIN
4022/DIN EN 1SO 14688

Kies, stark sandig, steinig (schluffig)

Schluff, stark sandig, kiesig, (tonig)

Farbe

beige, graubraun

braun / rotbraun / graubraun

Bodengruppe DIN18196

[GW], [GI], [SW], [S], [GU], [Steine],
[(Blocke)]

[UL] [UM] [UA] [TA] [TM], [Steine]
([Blocke])

Bodenklasse alte
DIN18300

4 (2,3,5)

4(2,3,5)

Konsistenz

weich-steif-(halbfest)

Lagerungsdichte

dicht, teilweise mitteldicht

Ton-Anteil [Gew.%)] 0-2 2-10

Schluff-Anteil [Gew.%] 0-20 2-50

Sand-Anteil [Gew.%)] 20-30 10-40

Kies-Anteil [Gew.%] 60-80 0-30

Steine-Anteil [Gew.%] 0-30 0-10

Blécke-Anteil [Gew.%] 0-5 0-5

Wichte [kN/m3] 19,0-21,0 17,0-20,0
ggr?é?frgsetritgekeit cu [kNM?] | 15-75

Plastizitatszahl Ir | -—-- 10-35
T
Schadstoff-Einstufung

ViWVIDepV Z0(Z11-Z1.2-Z2/DKO,DK1)
Verwertung/Entsorgung Entsorgung oder Verwertung extern / eventuell Wiedereinbau
Homogenbereich B.1 B.2

Gesteinsart L6R- und LoRlehme Verwitterungslehme
Unterkante [m u. GOK] 0,60-2,00 1,60-3,20
Méchtigkeit [m] 0,50-1,70 0,60-2,00

Bodenarten DIN
4022/DIN EN ISO 14688

Schluff, kiesig, tonig, (sandig)

Schluff, tonig, kiesig, (steinig, sandig)

Farbe

braun / rotbraun / ocker

braun / rotbraun / ocker

Bodengruppe DIN18196

UL, UM, UA, TA, TM, GU, GU*,
(Steine, Blécke)

UM, UA, TA, TM, GU, GU*, Steine,
(Blocke)

Bodenklasse alte
DIN18300

(2) 3,4 (5)

(2)3,4,5

Konsistenz

weich-steif-(halbfest)

weich-steif-halbfest-(fest)

Lagerungsdichte

Ton-Anteil [Gew.%]

2-50

2-70

Schluff-Anteil [Gew.%)]

2-70

2-70
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Homogenbereich B.1 B.2
Sand-Anteil [Gew.%] 240 2-40
Kies-Anteil [Gew.%)] 0-50 0-50
Steine-Anteil [Gew.%] 0-20 0-30
Blocke-Anteil [Gew.%] 0-5 0-15
Wichte [kKN/m3] 19,0-21,0 19,0-21,0
Undranierte

Scherfestigkeit cu [kN/im?] | 1277 15-100
Plastizitatszahl Ip 20-40 25-35
Organischer Anteil DIN

18128 [Gew.%] <50 <50
Schadstoff-Einstufung

VwV/DepV Z 0 (Lehm/Schluff)

Verwertung/Entsorgung | Entsorgung oder Verwertung extern / eventuell Wiedereinbau

Homogenbereich

C

Gesteinsart

Angulatenschichten

Benennung von Fels nach DIN EN ISO
14689-1

Sandsteine, Schlufftonsteine, Tonsteine

Farbe

ocker, vereinzelt hellbraun

Bodenklasse alte DIN18300

(5),6,7

Dichte nach DIN EN ISO 17892-2 [g/cm3]

2,0-2,7

Verwitterung und Veranderungen,
Veranderlichkeit nach
DIN EN ISO 14689-1

schwach veranderlich bis nicht verénderlich
Verwitterungsgrad: zersetzt, entfestigt, stark bis maRig
verwittert

Einaxiale Druckfestigkeit [MPa]

5-200

Trennflachenrichtung,
Trennflachenabstand,
Gesteinskorperform DIN EN ISO 14689-1

Schichtfallen: séhlige Lagerung

Fallwinkel: 0-10°

Trennflachenabstand: Bankung ca. 50 bis 200 mm
Gesteinskorper: tafelférmig

Schadstoff-Einstufung VwV/DepV

Z 0 (Lehm/Schluff)

Verwertung/Entsorgung

Entsorgung oder Verwertung extern / eventuell
Wiedereinbau

Die bindigen und kornigen Auffillungen wurden im Homogenbereich A, die quartdren LOR3- bzw.

LoRlehme und die Verwitterungslehme des Lias a wurden im Homogenbereich B zusammengefalit.

Dabei wurden jeweils 2 Teilbereiche (A.1, A.2 und B.1, B.2) unterschieden, um die spezifischen

Eigenschaften der jeweiligen Schichten hervorzuheben. In der Praxis wird eine rAumliche Trennung der

L6R- und Verwitterungslehme jedoch nicht méglich sein, da diese Schichten nicht scharf abgegrenzt

sind, sondern ineinander ubergehen.

In den Anlagen 6.1 und 6.2 sind die Bohrprofile der Kern- und Sondierbohrungen mit den ent-

sprechenden Homogenbereichen nach VOB/C in zwei Langsschnitten fir den geplanten Kanal

dargestellt.
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5. Tragfahigkeit des Untergrundes

Die zuoberst erschlossenen kinstlichen Auffullungen sind, bedingt durch ihre inhomogene
Zusammensetzung und der teilweise weichen Konsistenz bzw. der lockeren Lagerung in
unterschiedlichem Maf3e zusammendriickbar. Auch unabhangig von auf3eren Lasten kdénnen in
kunstlichen Aufflllmassen sog. Eigensetzungen auftreten, deren Ursachen in folgenden Vorgéngen
liegen kdnnen: Eigengewicht, Kornumlagerungsvorgange, Veranderungen der Lagerungsdichte bei
Erschitterungen bzw. Erdbeben und Schrumpfungen durch Austrocknung. Die kinstlichen

Auffillungen sind deshalb als Lastabtragungshorizont nicht geeignet.

Die darunter folgenden L6Rlehme (L&) stellen einen generell zwar tragféhigen, jedoch relativ stark
kompressiblen Boden dar. Allgemein ist die Kompressibilitdt eines bindigen Bodens umso grol3er, je
hoher seine Plastizitdtszahl (Ip) und sein natirlicher Wassergehalt (w,) bzw. je geringer seine Konsi-
stenzzahl (Ic) ist. Aufgrund der vorwiegend steifen, vereinzelt auch weichen Konsistenz dieser Béden
sind diese in hohem Mal3e kompressibel und somit bei gro3eren Lasten zur Lastabtragung nicht

geeignet.

Fur die bindigen Verwitterungslehme des Lias a gelten prinzipiell dieselben Uberlegungen wie fiir die

bindigen LoRlehme. Aber aufgrund der tberwiegend halbfesten Konsistenz und der gréReren Vorbe-

lastung sind diese Béden geringer kompressibel und somit besser belastbar.

Die verwitterten, sandigen Mergeltonsteine und mirben Sandsteine des Angulatensandstein,

“vollstandig verwittert* sind als relativ stark kompressibler Untergrund, vergleichbar mit den Verwit-

terungslehmen, einzustufen.

Die darunter folgenden festen, harten Sand- und Tonmergelsteine des Lias a, ,malig und schwach

verwittert” besitzen eine geringe Zusammendruckbarkeit und sind als sehr gut tragfahiger Baugrund
einzustufen. Allgemein ist eine weitere Verbesserung der Tragféhigkeitseigenschaften mit

zunehmender Tiefe und abnehmendem Verwitterungsgrad zu erwarten.

6. Hinweise zum Leitungstiefbau / Kanalbau

6.1 Aushub von Leitungsgraben

Aufgrund der Tiefenlage des geplanten Kanals, die nach den Angaben des Ingenieurbliro Spieth
voraussichtlich zwischen 4,0 m und 5,5 m u. GOK betragen wird, sowie den zu erwartenden

Grundwasserzutritten ist das Anlegen von freien Béschungen beim Aushub der Leitungsgraben nicht
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moglich. Daher sind VerbaumalRnahmen zu ergreifen. Hierbei ware es denkbar, die Leitungsgraben
durch ein wanderndes Verbaugerét zu sichern, bei dem die Verbauplatten im Zuge des Aushubs
abgesenkt werden. Bei der Anordnung eines Verbaus sind die entsprechenden Richtlinien der DIN
4124 zu beachten.

Bei Graben mit Aushubtiefen von Uber 5,0 m ist entsprechend DIN 4124 ein Standsicherheitsnachweis

erforderlich.

In den festen Schichten des Angulatensandsteins kann bereichsweise keine ebenflachige Graben-
sohle hergestellt werden, da sich die Sand- und Mergeltonsteine nur an Kliiften bzw. vorgegebenen
Schichtflachen l6sen lassen. Der unvermeidbare Mehraushub wird mit dem Material der Rohrbettung
ausgeglichen. Die entsprechenden Massen des Aushubs und des kdrnigen Materials sollten daher in
der Ausschreibung grof3ziigig veranschlagt werden. Aul3erdem sollten die felsartig festen Bdden
(Felsklasse 6 und 7 nach DIN 18 300) zur Verringerung der Larm- und Erschitterungsemission

schonend gel6st werden.

Da die bis in ca. 2,5 m, bereichsweise auch bis 3,0 m Tiefe anstehenden, bindigen Boden bei
Wasserzutritten relativ schnell aufweichen, muss bei einem Anlegen einer Grabensohle in diesem
Tiefenbereich eine Durchfeuchtung durch geeignete MalRnahmen verhindert werden (z.B.

abschnittsweises Ausheben und Belassen einer Schutzschicht).

Ab einer Tiefenlage von ca. 4,5 m bis 5,5 m unter Gelandeoberkante sind Grundwasserzutritte zu
erwarten. Zur Ableitung des Wassers sind entsprechende WasserhaltungsmalBnahmen (offene
Wasserhaltung) erforderlich. Hierbei kann das anfallende Wasser an der Grabensohle gesammelt,
und Uber Pumpensimpfe abgeleitet werden. Die Wasserhaltung ist dabei Gber den gesamten
Zeitraum der Baumal3nahmen aufrecht zu erhalten, da aufgrund der gespannten Grundwasserver-

haltnisse ansonsten die Gefahr eines hydraulischen Grundbruchs besteht.

Zudem kann beim Aushub der Kanalgrdben in Abhangigkeit von den Witterungsverhaltnissen,

bereichsweise Schichtwasser und zeitweise auch Niederschlagwasser anfallen.

6.2 Rohrauflagerung

Im Bereich bindiger Béden von mindestens steifer Konsistenz bzw. bei kdrnigen Boden mit mitteldichter
Lagerung gentigt es, eine Schutzschicht nach DIN EN 1610 Typ 1 als Rohrbettung einzubringen. Die
Dicke der unteren Bettungsschicht (a) betragt hier tblicherweise 100 mm (Mindestwert). Die Dicke (b)
der oberen Bettungsschicht muss der statischen Berechnung entsprechen. Die Dicke (a) stellt einen

Mindestwert dar. Um die Gefahr von Schaden und Setzungen zu reduzieren sollte diese in
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Abhangigkeit vom Rohrdurchmesser erhéht werden auf a=10 cm + 1/10 DN in mm

TTT=JITT

=M=

=TT
o]
e OB

Abb. 6.1: Bettung Typ 1 (nach DIN EN 1610, Bild 3)

Nach der DIN EN 1610 sind die Leitungsgraben wahren des Rohreinbaus und Verdichtens trocken zu
halten und die Sohle vor Aufweichungen zu schiitzen. Aufgeweichte Bereiche sind auszubauen und
durch die Bettungsschicht zu ersetzen. Fir die Rohrbettung kommen prinzipiell alle grobkornigen
Mineralstoff-Gemische in Frage, die den Anforderungen nach der DIN EN 1610 Abschnitt 5.3
entsprechen und deren GrofRtkorn 22 mm (bei DN < 200) bzw. 40 mm (bei DN > 200 bis DN < 600)

nicht Uberschreitet.

Weiche Lagen an den Grabensohlen, die in Abhéngigkeit von den Sohltiefen der geplanten Kanéale
nicht ganzlich auszuschlieRen sind, missen ausgeraumt und durch das Material der Rohrbettung
ersetzt werden. Locker gelagertes, kdrniges Material ist entsprechend zu verdichten. Bei einer gré3eren
Dicke der Weichschichten empfehlen wir, einen Bodenaustausch durchzufiihren. Als Austausch-
material kommt in erster Linie ein Schotter-Splitt-Gemisch der Kornabstufung 0/56 in Betracht. Die

maximal erforderliche Dicke des Bodenaustausches kann nach der Beziehung

D ~0,5- DN [m]

ermittelt werden. Hierbei ist DN die Nennweite der Leitung in m. Vor dem Einbau des Bodenaustauschs
empfehlen wir, die Grabensohle mit Grobschotter zu stabilisieren.

Bei felsartig festen Boden an den Grabensohlen kdnnen Lastkonzentrationen auftreten. Um dem
entgegenzuwirken, sollte das Sand-Feinkies-Auflager unter der Leitungssohle, wie oben beschrieben
mit einer Dicke von a=10 cm + 1/10 DN jedoch mindestens 30 cm, ausgefihrt werden.

6.3 Angaben zur Grabenverfillung

Bei der Verwendung eines Kanalgrabenverbaus ist Einbau und Verdichtung des Fillmaterials auf den
jeweiligen Verbau abzustimmen, Fillmaterial und Grabenwand missen dicht und setzungsfrei

aneinander schliel3en. Gegebenenfalls sind die Schutth6hen entsprechend zu reduzieren.
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Auch beim Einbau von stabilisierten, bindigen Boden ergeben sich Setzungen in der GréRenordnung
von 1 % der Schitthdhe. Sollen Setzungen der Grabenverfiillung weiter reduziert werden, missen die
Graben mit kérnigem, gut verdichtbarem Fremdmaterial lagenweise verdichtet verfillt werden. Um
einen Schadstoffeintrag zu verhindern, sollten solche gut durchléassigen Grabenverfullungen versiegelt

werden.

Im Hinblick auf eventuelle Eigensetzungen der Grabenverfiillung ware es glnstig, den StralRenaufbau

S0 spat wie moglich aufzubringen.

Mit kérnigem Material verfillte Kanalgraben wirken wie Drénagegraben und fihren zu einer verstarkten
Ableitung des anfallenden Schicht- und Sickerwassers. Die drénierende Wirkung einer durchléassigen
Grabenverflillung lieRBe sich weitgehend durch die Anordnung von Sperrriegeln aus Beton (in

Grabenfillung und Rohrbettung) verhindern, die in einem Abstand von ca. 50 m angeordnet werden.

In der Leitungszone (bis 30 cm lber Rohrscheitel) ist als Flullmaterial steinfreier Boden mit einem
Groftkorn von 20 mm zu verwenden. Hierzu kommen z.B. Sand-Splitt-Gemische der Abstufung 0/16 in
Betracht

Fur die Ausfihrung der Verflllarbeiten und die Priifung der geforderten Verdichtungsqualitéat gelten die
entsprechenden Ausfuhrungen der ZTVE-StB 09. Die Verdichtungsqualitéat innerhalb der Kanalgraben
muss durch eine reprasentative Anzahl von Plattendruckversuchen oder Rammsondierungen Uberpruft

werden.

Bei der Durchfiihrung von Plattendruckversuchen oder Dichteprifungen ist darauf zu achten, dass
diese auf jeder Lage der Grabenverfillung durchgefihrt werden (und nicht erst auf der fertigen
Verfullung), so dass man gegebenenfalls rechtzeitig geeignete Malinahmen (z.B. Einbau von

grobkornigem Fremdmaterial) ergreifen kann.

7. Hinweise fir den StraRenbau

Bei der im Baugebiet neu geplanten Ringstral3e sind die auf dem voraussichtlichen Erdplanum in ca.
0,6 m bis 0,8 m Tiefe anstehenden Bdden liberwiegend den Frostempfindlichkeitsklassen F2 bzw.

F3 zuzuordnen und gelten als ,gering bis mittelfrostempfindlich“ bzw. ,stark frostempfindlich®.

Die Starke des frostsicheren StralRenaufbaues gemafl RStO 12 wird zunachst unabhangig von der
erforderlichen Tragfahigkeit auf der OK Tragschicht ermittelt und orientiert sich an den Frost-

empfindlichkeitsklassen der anstehenden Boden unter Berticksichtigung der 6rtlichen Verhaltnisse.
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Aufgrund der kiinftigen Nutzung des Baugebiets als Wohn- und Gewerbegebiet gehen wir von einer
Belastungsklasse Bk 1,0 (Wohnstral3e) aus. Diese Angabe ist planerisch zu prufen. Sofern eine
hohere Belastungsklasse zum Tragen kommt, sind die nachfolgenden Angaben entsprechend

anzupassen.

Fur die Belastungsklasse Bk 1,0 wird nach der RStO 12, Tab. 6 (unter Berlcksichtigung der
Frostempfindlichkeitsklassen F 2 und F 3) als Richtwert eine Mindeststarke des frostsicheren Aufbaus
von 65 cm erforderlich (60 cm + 5 cm Zuschlag Frosteinwirkungszone Il nach RStO 12, Tab. 7). Bei
einem Regelaufbau nach RStO 12 ist auf dem Planum ein Verformungsmodul von Ey, = 45 MN/m?
erforderlich. Bei denin ca. 0,65 m Tiefe angetroffenen Untergrundverhdltnissen (bindige Béden mit
Uberwiegend weicher, vereinzelt steifer Konsistenz) diirfte der auf der Oberflache des Erdplanums
geforderte Wert zumindest bereichsweise unterschritten sein, wobei dies Uber statische
Plattendruckversuche zu Uberprifen ist. Hier missen lokal BodenverbesserungsmalRnahmen

durchgefihrt werden. Hierzu kommen folgende MafRnahmen in Betracht:

e Stabilisierung mit hydraulischen Bindemitteln: Die oberflachennah anstehenden, bindigen
Bbdden aus Losslehm kdnnen nur dann setzungsarm und optimal verdichtet werden, wenn ihr
Wassergehalt durch Bodenverbesserungsmaf3nahmen verringert wird. Bei der Bodenstabilisierung
mit hydraulischen Bindemitteln wird der Wassergehalt des Bodens soweit reduziert, dass eine
optimale Verdichtung méglich ist. Nach der Verdichtung weist der so verbesserte Boden auch eine
erhohte Tragféahigkeit (Verformungsmodul) auf. Die Stabilisierungsmaglichkeiten und die optimale
Bindemittelmenge (in der Regel liegt sie bei 2 — 5 Gew.-% bezogen auf die Trockenmasse des
Bodens) sollten unseres Erachtens auf entsprechenden Testfeldern ermittelt werden. Anhaltswerte
in Abh&ngigkeit von der Kalkart und Menge sind im Kommentar von R. Flof3 zur ZTVE-StB 94 ent-
halten. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Wirksamkeit der Bodenstabilisierungsmafnahmen durch

hydraulische Bindemittel stark witterungsabhéngig ist.

e Bodenaustausch: Austausch von Bereichen mit weichen oder zersetzungsanfalligen Materialien
und Ersatz durch korniges, lagenweise verdichtet eingebautes Fremdmaterial. Die Dicke des
Bodenaustausches hangt vom Verformungsmodul des Untergrundes und von den
Verdichtungseigenschaften des Austauschmaterials ab. Am zuverlassigsten kann die notwendige

Dicke auf Testfeldern an Ort und Stelle bestimmt werden.

e Verstarkung der Trag- bzw. Frostschutzschicht: Die Dicke der Trag- bzw. Frostschutzschicht
wird gegeniiber dem Regelaufbau nach RStO 12 so weit erhoht bis der Verformungsmodul E,»,

der an der Oberkante Tragschicht gefordert ist, erreicht wird.

Um eine Vermengung des Tragschichtmaterials mit den an der Aushubsohle anstehenden bindigen

Bdden zu verhindern, sollte auf dem Erdplanum ein reiRfestes Geotextil (z.B. Vlies der
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Robustheitsklasse GRK 3) verlegt werden. Bindiges Material, das in die Tragschicht eindringt, wiirde

mittelfristig deren Tragfahigkeit deutlich reduzieren.

Nach dem Freilegen des geplanten Erdplanums sollten fur die unterschiedlichen Boden mittels
Plattendruckversuchen die tatsachlichen Verformungsmoduln ermittelt werden. Anhand dieser
Ergebnisse kann dann im Rahmen eines Ortstermins Art und Umfang der VerbesserungsmalRhahmen
festgelegt werden. In der Ausschreibung sollten die 0.g. MaRnahmen mit angenommenen Massen
(keine Einheitspreise) aufgenommen werden. Da im Planum witterungsempfindliche Materialien
anstehen, muss das Planum mit einem Quergefélle von 4 % angelegt werden, damit Niederschlags-
wasser sofort abflieBen kann. Bei lAngeren Arbeitspausen muss das Planum abgedeckt oder nach-

gearbeitet werden.

Die bestehende StralRendecke der Krummenhardter Stral3e ist nach den Erkenntnissen aus den Vor-
Ort-Arbeiten sowie den Ergebnissen aus den Asphaltkernbohrungen intakt und weist keine
Beschadigungen auf, so dass diese nicht komplett erneuert muss. Der kdrnige StraRenunterbau war
in den Sondierbohrungen RKS 2, RKS 3 und RKS 12 mit einer Einbaustarke zwischen 0,65 m und

0,75 m vorhanden und wies eine Uberwiegend dichte Lagerung auf.

Die fur die Belastungsklasse Bk 1,0 (Wohnstral3e) nach der RStO 12 angenommene Bedingung
einer Mindeststarke des frostsicheren Aufbaus von 65 cm (siehe oben) ist nach den durchgefiihrten
Sondierungen RKS 2, RKS 3 und RKS 12 somit in der Krummenhardter Stral3e erfullt.

8. Versickerung von Niederschlagswasser

Nach dem Arbeitsblatt DWA-A138 (,Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von
Niederschlagswasser®) ist eine Uberschlagige Abschatzung der Wasserdurchlassigkeit eines Locker-

gesteins mit Hilfe der Bodenansprache nach DIN 4022-1 mdglich.

Als Durchlassigkeitsbeiwert Ksin Lockergesteinen kann flr einen tonigen Schluff, bzw. schluffigen
Ton nach DWA-A138, Abschnitt 3.1.3, Bild 1 zwischen 10-® m/s und 10-'* m/s angenommen werden.
Nach unseren Erfahrungen liegt der K- Wert eines unverwitterten L6R zwischen 10 und 107 m/s
und ist somit als schwach durchlassig einzustufen. Sowohl der Lésslehm als auch die
Verwitterungslehme sind mit einem K- Wert von 107 bis 10° m/s schwach bis sehr schwach

durchlassig.

Nach Abschnitt 3.2.1 (DWA-A138) ist bei K-Werten von kleiner als 10 m/s eine Entwasserung

ausschlief3lich durch Versickerung nicht gewahrleistet. Ein Mulden-/Rigolensystem kann hier lediglich
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als Zwischenspeicher eingesetzt werden aus dem nur sehr geringe Mengen versickern. Somit sind

zusatzliche Ableitungsmdéglichkeiten vorzusehen.

Grundsatzlich durfen Sickersysteme nur im nattrlichen Boden und nicht in den Auffiillungen verlegt
werden.

9. Abfalltechnische Bewertung

9.1 Asphaltmaterial

Die laboranalytischen Untersuchungen wurden durch die BVU GmbH, Markt Rettenbach durch-
gefuhrt. In der Anlage 7 sind die Originalbefunde beigefiigt. In der Tabelle 9.1 sind die Ergebnisse fir

die untersuchten Asphaltproben dargestellt.

Tab. 9.1: Analysenergebnisse Asphaltproben und Zuordnung nach UVM
Probenbez. PAK [mg/kg]
BK 1 4,4
BK 2 6,1
BK 3 0,58

Zuordnungswerte des UVM (10.08.2004)**

Z1l1 10
212 15
Z2 35

Abkurzungen: PAK = Polycyclische, aromatische Kohlenwasserstoffe

*1 Die Zuordnungswerte Z 1 (Z 1.1 und ggf. Z 1.2) stellen die Obergrenze fur den offenen Einbau von
Recyclingbaustoffen unter Berlicksichtigung bestimmter Nutzungseinschrankungen dar. Die Zuordnungswerte
Z 2 stellen die Obergrenze fir den Einbau von Recyclingbaustoffen und nicht aufbereitetem Bauschutt bzw.
Boden mit definierten technischen Sicherungsmaflinahmen dar.

In Ubereinstimmung mit den Befunden vor Ort, die keine sensorischen Auffalligkeiten ergaben,
wurden in den Asphaltbohrkernen BK 1 bis BK 3 unaufféllige PAK-Konzentrationen zwischen
0,58 mg/kg und maximal 6,1 mg/kg ermittelt (siehe Tab. 8.1). Der Vergleich mit den Zuordnungs-
werten des UVM? zeigt, dass bei diesen Konzentrationen der entsprechende Z 1.1-Wert aus dieser
Verordnung von 10 mg/kg eingehalten ist. Nach diesen Untersuchungsergebnissen kann das

gesamte StralRenaufbruchmaterial in einer HeiBmischanlage recycelt werden.

2 UVM: Ministerium fir Umwelt und Verkehr Baden-Wirttemberg; ,Vorlaufige Hinweise zum Einsatz
von Baustoffrecyclingmaterial® vom 13.04.2004 in der erganzten Fassung vom 10.08.2004
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9.2 Aushubmaterial

Die Untersuchung der Bodenmischproben ergab sowohl fir das kiinstliche Auffullmaterial (MP-Au)
als auch fir die natirlich anstehenden Béden (MP-Kanal-Nord, MP-Kanal- Siid und MP-RWM)
insgesamt unauffallige Konzentrationen fur die Parameter nach der VwV Boden, bei denen die
jeweiligen Z 0-Werte (Lehm/Schluff) eingehalten waren.

Somit kann nach den durchgefiihrten Ubersichtsanalysen das gesamte, bei den geplanten Erd-
arbeiten anfallende Aushubmaterial frei verwertet werden.

10. Bodenmechanische Kennwerte fir Erdstatische Berechnungen

Tab. 10.1: Bodenmechanische Kennwerte

Bodenart bzw. Wichte Reibungs- Kohésion Steifemodul

Schichtkomplex (kN/m?3) winkel (KN/m?) (MN/m?)
Y Y ¢ c’ Es

kunstliche Auffillungen 19 9 20°-25° 0-5 -

L6R und LoRlehm 20 10 25° 2-8 4-8

Verwitterungslehm Lias a 21 11 25° 8-10 10-15

Angulaten-Sandstein (Lias a), 20 10 17,5°-22,5° 10-15 10-15

stark bis vollstandig verwittert, fest

Angulaten-Sandstein (Lias a), 23 13 35 20* > 60

mafig bis gering verwittert, fest

* schwankt ein Abhangigkeit von Kluftung, Trennflachengefiige und Beanspruchungsrichtung in weiten Grenzen,
ein Wert von ¢’ wir aber nicht unterschritten.

11. Hinweise zum Wiedereinbau von Bodenmaterial

Im geplanten ErschlieBungsgebiet werden beim Grabenaushub Uberwiegend bindige Béden in
anfallen. Die LoRlehme sind dabei aufgrund ihrer tGberwiegend weichen Konsistenz flr einen
Wiedereinbau nicht geeignet. Die bindigen Bdden mit vorwiegend halbfester Konsistenz
(Verwitterungslehme, plastisch aufgewitterte Lias-Schichten) sind flr einen verdichteten
Wiedereinbau bedingt geeignet, da die Wassergehalte weitgehend oberhalb der fiir die Verdichtung
optimalen Werte liegen. Hieraus ergibt sich, dass die anfallenden Béden nur dann setzungsarm

eingebaut und optimal verdichtet werden kénnen, wenn ihr Wassergehalt durch Bodenver-
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besserungsmafinahmen verringert wird. Die Bodenverbesserung muss dabei Uber die gesamte
Dicke der Grabenverflillung erfolgen, um durchgehend eine optimale Verdichtung des Bodens zu

erzielen.

Bei den vorliegenden Boden kommt eine mechanische Bodenverbesserung oder eine Stabilisierung
mit hydraulischen Bindemitteln in Betracht. Bei einer mechanischen Verbesserung ist vor allem an
einen sandwichartigen Einbau im Wechsel mit kdrnigem Fremdmaterial zu denken. Bei der
Bodenstabilisierung mit hydraulischen Bindemitteln wird der Wassergehalt des Bodens soweit
reduziert, dass eine optimale Verdichtung moglich ist. Nach der Verdichtung weist der so

verbesserte Boden auch eine erhéhte Tragfahigkeit (Verformungsmodul) auf.

Wenn der Bodenwassergehalt mehr als 4 - 7 % Uber dem optimalen Wassergehalt liegt, wird
Branntkalk (Weil3feinkalk) eingemischt; andernfalls kann auch Kalkhydrat oder hydraulischer Kalk
verwendet werden. Die Stabilisierungsmaoglichkeiten und die optimalen Bindemittelmengen sollten

daher unseres Erachtens auf entsprechenden Testfeldern ermittelt werden.

Der Kalk wird jeweils lagenweise eingefrast, wobei sich die erforderliche Menge nach der Art des
Bindemittels und nach dem jeweiligen Wassergehalt des Bodens (abhangig von Jahreszeit und
Witterung) richtet. Generell muss mit Kalkzugaben von 2 - 5 % bezogen auf die Trockenmasse des

Bodens gerechnet werden.

Die Kalkung der bindigen Béden bewirkt neben einer Herabsetzung des Wassergehaltes auch eine

Verminderung der Plastizitat und somit eine Steigerung der Tragfahigkeit.

Bei der Zwischenlagerung der beim Aushub anfallenden bindigen Bdden ist zu beachten, dass
diese im Falle von Niederschlagen rasch aufweichen und dann fir einen Wiedereinbau praktisch
nicht mehr in Frage kommen. Es missen im Falle einer Zwischenlagerung Aufweichungen mit

geeigneten Malinahmen verhindert werden.

Die zur Tiefe anstehenden, verwitterten Lias-Schichten bestehen (berwiegend aus harten
Sandsteinen und angewitterten Tonsteinen. Bei Kleinstiickiger bis stickiger Ausbildung der
Tonsteine ware ein Wiedereinbau prinzipiell méglich. Diese Gesteine sind jedoch sehr
verwitterungsanfallig. Bei entsprechender Feinschichtigkeit und Wasserzutritten zerfallen die
Tonsteine rasch zu bindigen Béden, die dann erfahrungsgemaffir einen Einbau praktisch nicht
mehr in Frage kommen. Die harten Sandsteine - insbesondere in der felsartig festen bankigen
Ausbildung wie sie in den Bohrungen festzustellen waren - kdénnten nur nach vorheriger
Zerkleinerung eingebaut werden. Aus den dargelegten Grunden (Witterungsempfindlichkeit der

Tonsteine, Zerkleinerung der Felsbénke) raten wir von einem Wiedereinbau dieser Boden ab.
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12. Schlussbemerkungen

Die Untergrundverhaltnisse wurden anhand von insgesamt 18 Rammkernsondierungen sowie
3 Bohrungen beschrieben und beurteilt. Die im Bericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf diese
Untersuchungsstellen. Abweichungen von den im vorliegenden Bericht enthaltenen Angaben kénnen
nicht ausgeschlossen werden. Es ist daher eine sorgfaltige Uberwachung der Erdarbeiten und eine
laufende Uberpriifung der wahrend der Aushubarbeiten angetroffenen Boden- und Grundwasser-
verhaltnisse im Vergleich zu den Untersuchungsergebnissen und Folgerungen im Bericht

erforderlich.

Das vorliegende Gutachten kann bauwerksspezifische Baugrund- und Griindungsgutachten fir die

einzelnen Bauvorhaben nicht ersetzen.

Fur die Beantwortung von Fragen, die im Zuge der weiteren Planung und Ausflihrung auftreten,

stehen wir gerne zur Verfigung. In Zweifelsfallen missen wir verstandigt werden.

\\i} ,4'/,_ ;

S | )

/“ ) /
( < /‘L\ //L

A. Preu3 R. Steinhart
(Dipl.-Geologe) (Dipl.-Geologe)
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NHN-+m

464,00

463,00

462,00

461,00

460,00

459,00

Bos10 1080

1,00

B111gl L0

1,80

BL&ZGFTlBO

RKS 1

NHN+463,40m

Mutterboden, schwach humos, weich bis steif, braun bis
graubraun

Schluff, stark tonig, schwach feucht, steif, braun bis ocker;
Loésslehm

Schluff, stark tonig, schwach feucht, steif bis halbfest, ocker,
Losslehm

Ton, schluffig, feucht, steif bis halbfest, ocker;
Verwitterungslehm (Lias alpha)

2,60

2731l 1270

3,10

Baaas 1340

3,60

Schluff, stark feinsandig, tonig, schwach feucht, halbfest,
Sandsteinstiicke, ocker; Verwitterungslehm (Lias alpha)

0,60

Ton, stark feinsandig, schluffig, schwach feucht, halbfest bis fest,
ocker; Verwitterungslehm (Lias alpha)

Sandstein, vollstandig verwittert, miirbe, ocker bis braun; Lias
alpha

3,60 kein RF mehr
459,80

Ton, feinsandig, schluffig, halbfest bis fest, ocker; Lias alpha

Sandstein, fest, maRig verwittert, mirbe, ocker bis ockerbraun;
Lias alpha
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RKS 2

NHN+m
465,00
NHN+464,66m
o Mloco 0,14 . 014  Asphaltdecke
0,14 §
Q
° 0,66 Auffullung (Kies, stark sandig, steinig), trocken bis schwach
Qo
464,00 Jozo 0680 g feucht, dicht bis sehr dicht
B 0,2-0,8 : : |
0,80 |
|
| 0,90 Ton, schiuffig, steif bis halbfest, ocker bis ockerbraun; Lésslehm
|
|
463,00 ‘
| 463,00 5 110_1’7!—\ 1,00 1,70 ‘
1,70
0,70 Ton, stark feinsandig, schluffig, halbfest, orangebraun bis ocker;
Verwitterungslehm (Lias alpha)
2,40
462.00 0,40 Ton, schwach schluffig, feinsandig, schwach feucht, halbfest bis
B24.28 ’—‘ 2,40 2,80 fest, hellbraun bis ockerbraun; Verwitterungslehm (Lias alpha)
e 2,80
3,10 | | 0,30 Schluff, stark feinsandig, tonig, halbfest bis fest, ocker, braun bis
3,15 kein RE mehr ocker, Sandsteinstiicke; Lias alpha
461,51
|| 461,00 0,05 Sandstein, fest, hart, Lias alpha
Anlage: 3-2
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NHN+m

466,00

465,00 BK 2 .L

0,13

B 0,2-0,8 ’—‘ 0.20

RKS 3

NHN+465,17m

0,14 0,14

Asphaltdecke

Auffullung (Kies, stark steinig, stark sandig), schwach feucht bis
feucht, dicht bis sehr dicht, grau

Auffullung (Schluff, feinsandig, schwach steinig), feucht, steif,
ocker, grau, Kalksteinstiicke

1,10

Ton, stark feinsandig, schluffig, steif bis halbfest, ocker,
Sandsteinstiicke; Verwitterungslehm (Lias alpha)

KX
0,80

Sandstein, tonig, schwach schluffig, halbfest bis fest, vollstéandig
verwittert, ocker; Lias alpha

0,80
464,00
463,00

e B1222 [ 1120

2,20

B 2330 [ 1230

|| 462,00 3,00

462,17 kein Rammfortschritt mehr
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RKS 4

NHN+m
467,00 NHN+467,01m
0,30 Mutterboden, feucht, weich, hellbraun bis graubraun, Grasnarbe
466,00 50510 D 0,50 1,10 Schluff, feinsandig, tonig, schwach feucht, steif, ocker bis
7 9L ockerbraun; Lésslehm
1,00
81014l 100
1,40 0,40 Schluff, stark tonig, feinsandig, schwach feucht, steif bis halbfest,
ocker, Sandsteinstiicke; Verwitterungslehm (Lias alpha)
465,00 . . . .
0,40 Ton, stark schluffig, stark feinsandig, halbfest, ocker bis
b ockerbraun, Sandsteinstiicke; Verwitterungslehm (Lias alpha)
XXX
PetedS
’—‘ 220 ggg 0,30 Tonstein, stark sandig, schwach feucht bis feucht, halbfest,
B22-27 : vollstéandig verwittert, hellgrau bis ocker; Lias alpha
464,00 2,70 464,31 kein RF mehr g g : .
: 0,20 Sandstein, schwach tonig, schwach schluffig, schwach feucht,
fest, vollsténdig verwittert, ocker; Lias alpha
Anlage: 3-4
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NHN+m

468,00

467,00

466,00

465,00

BQZQ?FTOzO

RKS 5

NHN+467,98m

0,70

Bla2ol 130

2,00

Bosag 1220

2,80

0,20 0,20 Mutterboden, schwach feucht, weich, braun bis graubraun,
Grasnarbe
0,70 0,50 Schiuff, stark feinsandig, feucht, weich, hellbraun bis hellgrau;
} Losslehm
|
I
1.30 | 0,60 Schiuff, feinsandig, tonig, schwach feucht, weich bis steif, ocker;
, |
Ldsslehm
0,90 Schluff, stark tonig, schwach feinsandig, steif, ocker, grau-
fleckig, vereinzelt Sandsteinstiicke; Verwitterungslehm (Lias
alpha
2,20 pha)
250 0,30 Ton, schluffig, stark feinsandig, schwach feucht, halbfest, ocker;
: ggg Verwitterungslehm (Lias alpha)
2,80 £
0,30 Sandstein, schwach feucht, fest bis halbfest, vollstandig

465,18 kein RF mehr

verwittert, ocker; Lias alpha
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RKS 6

NHN+m
469,00
NHN+468,41m
0,20 Mutterboden, stark feucht, weich bis steif, braun bis grau,
468,00 Grasnarbe, Wurzeln
B 0.2-0.7 ’—‘ 0,20 0,50 Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig, feucht, weich bis
0,70 steif, beigebraun, ockerbraun; Lésslehm
0,90 Schluff, feinsandig, schwach tonig, kiesig, feucht, steif,
467,00 ockerbraun, orange bis ocker, Sandsteinstiicke,
B0.7-16 ’—‘ 0,70 Eisenkonkretionen; Verwitterungslehm (Lias alpha)
e 1,60
D 1.60 0,40 Sandstein, Schluff, feucht, fest, zerbrochen, ocker; Lias alpha
B 1,6-2,0 .
2,00 466,41 kein Rammfortschritt mehr
466,00
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RKS 8

NHN+m
469,00
NHN+468,63m
030 0,30 Mutterboden, stark feucht, weich, braun bis dunkelbraun,
’ durchwurzelt
468,00 . . . S
— 0,80 Schluff, schwach feinsandig, schwach tonig, schwach feinkiesig,
schwach feucht bis feucht, steif, ockerbraun, braun,
B0.3-11 ’—‘ 0,30 1,10 Eisenkonkretionen, teils Sandsteinstiicke; Verwitterungslehm
1,10 (Lias alpha)
467,00 0,90 Schiuff, feinsandig, kiesig, schwach tonig, feucht, steif, ocker,
Sandsteinstiicke; Verwitterungslehm (Lias alpha)
5 111_2’01—\ 1,10 2,00
2,00 466,63
466,00
o
(@]
[
%]
X
o
|
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RKS 9

NHN+m
468,00
NHN+467,52m
0,20 0,20 Mutterboden, naR bis stark feucht, breiig bis weich, braun,
Grasnarbe, Wurzeln
467,00 BOZOG’—‘ 0,20 0,60
g 060 0,40 Schluff, schwach tonig, schwach feinsandig, stark feucht, weich,
beigebraun bis ockerbraun; Lésslehm
1,20 Schluff, tonig, schwach feinkiesig, schwach feucht, steif, orange
466.00 bis ocker, hellgrau bis beige, Eisenkonkretionen, selten
— Sandsteinstiicke; Verwitterungslehm (Lias alpha)
B 0,6-18 [ Joso 1,80
1,80 0,60 Schluff, tonig, stark kiesig, schwach feucht bis feucht, fest bis
weich, ocker bis ockerbraun, Sandsteinstiicke, bei 2,2 m bis 2,3
2,40 m nass; Verwitterungslehm (Lias alpha)
465,00 B1,9-25 [laso 2,50
2,50 46502 0,10 Sandstein, schwach feucht, fest, miirbe, zerbohrt; Lias alpha
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NHN+m

466,00

1,00

B1,1-17 [ 110

465,00 B 041,01 040

RKS 11

1,70
464,00
B2327 [ 230
2,70
463,00

NHN+466,02m
0.30 : 0,30 Mutterboden, feinsandig, feucht, weich, hellgrau bis hellbraun,
Y Grasnarbe
0,80 Schluff, stark tonig, feinsandig, schwach feucht, steif bis weich,
ocker bis orangebraun; Lésslehm
1,10
0,60 Ton, stark schluffig, feinsandig, schwach feucht, steif bis
halbfest, ocker bis gelbbraun; Verwitterungslehm (Lias alpha)
1,70
0,60 Schluff, stark tonig, kiesig, schwach feucht, steif bis halbfest,
ocker, grau-fleckig, Sandsteinstiicke; Verwitterungslehm (Lias
2.30 alpha)
KRX
2,70 g 0,40 Tonstein, feinsandig, halbfest bis fest, vollstandig verwittert,
2,90 hellbraun bis gelbbraun; Verwitterungslehm (Lias alpha)
463,12 kein RF mehr 0,20 Sandstein, schwach feucht, fest, vollstandig verwittert, hart,

ocker; Lias alpha
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RKS 12

NHN+m
465,00
NHN+464,57m
BK 4 -L 0,15 > 0,15 Asphaltdecke, teilweise zerbrochen, kein Geruch
0,15 0 O¥I
' 0,30 g
464.00 § 0,15 Auffullung (Kies, stark sandig, schwach steinig, schwach
D 020 § schluffig), schwach feucht, mitteldicht, grau
B 0,2-0,8 0’80 S
’ 0,60 Auffullung (Kies, steinig, stark sandig), trocken, dicht bis sehr
dicht
463,00 1,10 Schluff, stark tonig, schwach feinsandig, schwach feucht, steif,
ocker bis orangebraun; Lésslehm
B 1,0-2,0 ’—‘ 1,00
2,00 0,60 Schluff, stark feinsandig, schwach tonig, halbfest bis fest, ocker
bis orangebraun, Sandsteinstiicke (vollstéandig verwittert);
462,00 Verwitterungslehm (Lias alpha)
2,00
B 2,0-2,7 2,70
2,70 461 87 0,10 Sandstein, fest, vollstandig verwittert, ocker bis hellbraun; Lias
' alpha
|| 461,00
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RKS 13

NHN+m
466,00
NHN+465,39m
0,20 Mu 0,20 Mutterboden, schwach humos, stark feucht, weich bis steif,
465,00 braun bis graubraun
B 0.2-0.7 ’—‘ 0,20 0,70 0,50 Schluff, feinsandig, feucht, weich, braun; Lésslehm
- 0,70
0,80 Schluff, stark tonig, feinsandig, schwach feucht, steif bis halbfest,
gelbbraun bis ocker; Lésslehm
464,00
[ 1,50
0,60 Ton, schwach schluffig, schwach feucht, halbfest, ocker;
’—‘ 150 210 Verwitterungslehm (Lias alpha)
B 1521 > >
2,10
| 463,00 0,90  Schluff, stark feinsandig, stark tonig, schwer zu bohren, halbfest
bis fest, ocker bis orangebraun, hellgrau-fleckig,
Sandsteinstiicke; Verwitterungslehm (Lias alpha)
B 22301220 3,00
T 3,00 462,39
| 462,00
Anlage: 3-11
Projekt:

ErschlieBung Wohngebiet "Fuchsbuhl”

Projekt-Nr: 17 E 71

in Aichwald-Schanbach Datum: 19.12.2017

MaRstab: 1:50

Bearbeiter: Kartmann

Copyright © 1994-2014 IDAT GmbH - Z\AICHWALD\FUCHSBUHL\RKS.BOP



NHN-+m RKS 14

MaRstab: 1:50

466,00
NHN+465,29m
265.00 Mu 0,20 Mutterboden, schwach humos, stark feucht, weich bis steif,
: braun bis graubraun
0,70 Schluff, stark feinsandig, schwach tonig, steif, bis 0,5 m weich,
B 0.2-0.9 ’—‘ 0,20 rotbraun; Losslehm
0,90
464.00 0,50 Ton, schwach schluffig, feucht, steif, ocker bis hellbraun;
Y Losslehm
B1,4-17 [ [1.40 0,30  Schluff, stark feinsandig, schwach tonig, weich bis steif, ocker;
170 Verwitterungslehm (Lias alpha)
463.00 0,40 Schluff, stark feinsandig, steif, ocker, Sandsteinstiicke;
Verwitterungslehm (Lias alpha)
0,80 Schluff, stark feinsandig, halbfest, ocker bis gelbbraun, viele
B21-29 ’—‘ 2,10 Sandsteinstiicke; Verwitterungslehm (Lias alpha)
- 2,90 3,00
462.00 462,29 0,10 Sandstein, fest, vollstandig verwittert, hart bis mirbe, ocker; Lias
- alpha
o
o
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Anlage: 3-12 e
Projekt: a
Projekt-Nr: 17 E 71 =
- - n r n
ErschlieBung Wohngebiet "Fuchsbuhl S
in Aichwald-Schanbach Datum: 19.12.2017 g
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©
=
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Bearbeiter: Kartmann




NHN+m

RKS 15

465,00
NHN+464,15m
| 464,00 0,20 Mutterboden, schwach humos, feucht, weich, graubraun bis
braun
B 0.3-0.7 0,30 0,60 Ton, schluffig, schwach feucht, halbfest, braun bis ocker;
0,70 Loésslehm
463,00
1,00 Schluff, schwach tonig, feinsandig, schwach feucht, halbfest,
ocker, Sandsteinstuicke; Verwitterungslehm (Lias alpha)
B 0,8-1,8 ’—‘ 0.80
1,80 0,20 Sandstein, fest, vollstandig verwittert, mirbe, zerbrochen, ocker;
462,00 462,15 Lias alpha
Anlage: 3-13
Projekt:

ErschlieBung Wohngebiet "Fuchsbuhl”

Projekt-Nr: 17 E 71

in Aichwald-Schanbach Datum: 19.12.2017

MaRstab: 1:50

Bearbeiter: Kartmann
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RKS 16

NHN+m
466,00
NHN+465,68m
0,30 Mutterboden, schwach humos, stark feucht, weich, braun bis
dunkelbraun, durchwurzelt, Grasnarbe
| 465,00 0,80 Schiuff, schwach feinsandig, schwach tonig, feucht, weich bis
steif, ockerbraun bis braun, schwarz-fleckig; Lésslehm
80211 020
1,10
0,90 Schluff, kiesig, feinsandig, schwach tonig, schwach feucht, steif
464.00 bis halbfest, gelb bis ocker, schwarzfleckig, Sandsteinstiicke;
Verwitterungslehm (Lias alpha)
B 1,1—2,0’—‘ 1,10
2,00 463,68
463,00
o
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RKS 17

NHN+m
467,00 NHN+466,99m
§ } 0,40 Mutterboden, schwach humos, stark feucht, weich bis steif,
} braun bis dunkelbraun, Grasnarbe
0,60 Schluff, tonig, schwach feinsandig, sehr schwach feinkiesig,
466,00 B 04to ’—‘ 0,40 s?hwach feucht, steif, beige, ockerbraun, Eisenkonktretionen;
4L, 1,00 Losslehm
1,00 Schluff, tonig, schwach feinsandig, schwach kiesig, schwach
feucht, steif bis halbfest, beige bis hellgrau, ockerbraun,
Sandsteinstiicke; Verwitterungslehm (Lias alpha)
465,00 B 10-20| 100
2,00 464,99
464,00
o
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%]
¥
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I
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o
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Anlage: 3-15 e
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. . o Projekt-Nr: 17 E 71 =
ErschlieRung Wohngebiet "Fuchsbuhl &
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NHN+m

470,00

469,00

468,00

467,00

RKS 18

NHN+469,98m

0,30 Mutterboden, schwach humos, stark feucht, weich bis steif,
braun bis dunkelbraun, verwurzelt, Grasnarbe

0,40 Schluff, tonig, schwach feinsandig, sehr schwach feinkiesig,
feucht, weich bis steif, ockerbraun; Lésslehm

0,80 Schluff, tonig, schwach feinsandig, schwach feinkiesig, schwach
feucht bis feucht, steif bis weich, ockerbraun, schwarz-fleckig,

0,40
B 0,4-1,5 ’—‘ Eisenkonkretionen; Verwitterungslehm (Lias alpha)

1,50

0,50 Schluff, schwach tonig, schwach feinsandig, schwach kiesig,
schwach feucht, steif, ocker, Sandsteinstiicke,
Eisenkonkretionen, Verwitterungslehm (Lias alpha)

B 1520|180
2,00

Anlage: 3-16

Projekt:
. ) . Projekt-Nr: 17 E 71
ErschlieRung Wohngebiet "Fuchsbuhl”
in Aichwald-Schanbach Datum:  19.12.2017

MaRstab: 1:50

Bearbeiter: Kartmann
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NHN+m

464,00

463,00

462,00

461,00

460,00

459,00

458,00

457,00

Pegel B1

465,00
NE Seba-Kappe
NHN+m
NHN+463,96m N N 464,00
L | _
0,10 0,10 Mutterboden, dunkelbraun, Grasnarbe, Wurzeln
A o
B 0,1-0,5 ’—‘ 0,10 0,50 ‘ 0,40  Auffiillung (Schluff, stark kiesig, stark sandig), dunkelbraun bis schwarzbraun, Ziegelreste, = PVC-Aufsatzrohr DN 100,00
0,50 A | Betonstiicke, Kalksteinstiicke, Kohlereste
I .
__loso | 2 Abdichtung
B 0609 0,90 1,00 0,50 Auffillung (Schluff, tonig, schwach feinsandig), schwach feucht, steif, ocker bis ockerbraun Bl 463,00
1,10 T
} 0,10 Auffullung (Sand, stark schluffig), stark feucht bis naB, locker, hellgrau bis hellbraun
|
1,60 0,50 Schluff, stark tonig, schwach feinsandig, steif bis halbfest, ocker; Lésslehm
NE 462,00 ;
' Gegenfilter (Sand
8112 0’—‘ 1,10 2,00 0,40 Ton, stark schluffig, halbfest, ocker, hellgrau-fleckig; Verwitterungslehm (Lias alpha) S&T NN h g ( ) 462,00
T 2,00
2,30 0,30  Ton, stark schluffig, halbfest, ocker, Sandsteinstiicke; Verwitterungslehm (Lias alpha) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
AXX
= 11111
%%% 0,90 Schluffstein, stark sandig, fest, vollstéandig verwittert, ocker, hellgrau gebandert; Lias alpha ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Peseses o 461,00
B 2,3-3,0 [las0 &5 g i Bohrung @ 180,00 mm
i
0,50 Sandstein, fest, hart, ocker, schwarz verwittert, glimmerig; Lias alpha ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
il
0,40 Tonstein, stark sandig, fest, stark verwittert, hellbraun bis hellgraubraun; Lias alpha S S PVC-Filterrohr DN 100,00 460,00
B3741L 370 4.10 N ¥ 1] Filterkies
o 11111
0,60 Sandstein, feucht, zerbohrt, ocker, feucht bis naR bei 4,5 - 4,7 m ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
S Il
, 500 0,30 Schluffstein, sandig, fest, magig verwittert, hellbraun bis hellgraubraun; Lias alpha 459,00
: I
1,00 Sandstein, feucht bis stark feucht, fest, schwach verwittert, hart, zerbohrt, ocker; Lias alpha ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
- il
B 5060 2% 6.00 NN LY Bodenkappe 458,00
6,00 457,96
457,00
Anlage: 3-17
Projekt:

ErschlielBung Wohngebiet "Fuchsbihl”
in Aichwald-Schanbach

Projekt-Nr: 17 E 71

Datum: 03.04.2018

MafRstab: 1:50

Bearbeiter: Kartmann
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NHN+m

470,00

469,00

468,00

467,00

466,00

465,00

464,00

463,00

462,00

461,00

1 460,00

Boaiol 1040

1,00

B1,0-16 [ 1100

B2

1,60

! 2,10 GW

04.04.18

B2225 [ 1220
2,50

B3438 [ 1340

3,80

B 4,8-51 ’—‘ 4,80

5,10

S Z 5,50 GW

03.04.18

B 5,2-6,0 [ Is20

0,30 Mutterboden, sandig bis feinsandig, weich, braun, Wurzeln

0,40 Schluff, tonig, schwach feinsandig, schwach feucht, weich bis steif, hellbraun bis
hellgraubraun; Lésslehm

0,40 Schluff, feinsandig, tonig, schwach feucht, steif, hellbraun bis ocker; Losslehm

0,50 Ton, schwach feinsandig, schwach feucht, halbfest, ocker, grau-fleckig,
Sandsteinstuicke; Verwitterungslehm (Lias alpha)

0,60 Schluff, stark tonig, halbfest, ocker, grau-fleckig; Verwitterungslehm (Lias alpha)

0,30 Schluff, stark feinsandig, weich bis steif, ocker, Sandsteinstiicke (vollstandig
verwittert); Verwitterungslehm (Lias alpha)

0,70 Sandstein, fest, vollstandig verwittert, hart, stuickig, zerbohrt, ocker; Lias alpha

0,20 Tonstein, fest, maRig verwittert bis stark verwittert, hellbraun bis graubraun; Lias
alpha

0,40 Sandstein, stark schiuffig, stark feucht, fest, vollstandig verwittert, zerbohrt, ocker;
Lias alpha

0,40 Schluffstein, stark feinsandig, feucht, steif, maRig verwittert, dunkelbraun bis ocker;
Lias alpha

0,60 Sandstein, fest, maRig verwittert, hart, zerbohrt, ocker; Lias alpha

0,30 Schluffstein, feucht, weich, vollsténdig verwittert, braun; Lias alpha

0,90 Sandstein, schwach feucht, fest, maRig verwittert, hart, plattig, zerbrochen/zerbohrt,

ocker; Lias alpha

6,00

460,03

Bos10 1030

B 2,027 [ 1200

NHN+469,55m

B 3,540 [ las0

B 4,0-4.9 [ La00

4,90
S! 5,10 GW

S Z 5,90 GW

Mutterboden, schwach feucht, weich bis steif, braun bis graubraun, Grasnarbe

|

g | 0,30
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1,20 Schluff, stark tonig, schwach feinsandig, schwach feucht, steif, hellbraun bis ocker;
1,00 Ldésslehm
B 1,5-2,0 D# 1,20 Ton, stark schluffig, ocker bis gelbbraun, grau-fleckig, vereinzelt Sandsteinstiicke;
' Verwitterungslehm
2,70
2,70 &
2
§§§ 0,60 Sandstein, fest, vollstandig verwittert, hart, zerbohrt, ocker; Lias alpha
3,30 £
LB 0,20 Tonstein, schwach feucht bis feucht, halbfest bis fest, vollstandig verwittert,
%%% hellgraubraun; Lias alpha
0,30 Sandstein, schwach feucht, fest, vollstandig verwittert, ocker bis hellbraun; Lias
4,00 alpha
0,20 Tonstein, schwach feucht, fest, maRig verwittert bis vollstandig verwittert, hellgrau
bis hellbraun; Lias alpha
0,90 Sandstein, stark schluffig, fest, maRig verwittert bis vollstéandig verwittert, hart,
zerbohrt, ocker; Lias alpha
nach Bohrende
0,20 Schluffstein, stark feucht bis naR, vollstédndig verwittert, zerbohrt, ocker bis braun
0,90 Sandstein, schluffig, stark feucht, fest, maRig verwittert, hart, plattig, zerbohrt,
6,00 ocker; Lias alpha
463,55

angi??ﬁn
85160 1210

6,00

NHN+m

470,00

469,00

468,00

467,00

466,00

465,00

464,00

463,00

462,00

461,00

460,00 ||

Projekt:

ErschlielBung Wohngebiet "Fuchsbihl”

Anlage: 3-18

Projekt-Nr: 17 E 71

in Aichwald-Schanbach

Datum: 03.04.2018
MafRstab: 1:50
Bearbeiter: Kartmann
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Anlage 5 Seite 1 geoplan

Beschreibung der Asphalt-Bohrkerne

BK 1 (RKS 2)
Datum: 19.12.2017
Bohransatzpunkt: Stral3enoberkante
Tiefe (cm):  Beschreibung: Probenahmen:
0,0-3,0 Asphaltdeckschicht, feinkdrnig, (max. Korndurchmesser -BK1-
bis 6 mm), schwarz, dicht, kompakt
50-7,0 Asphaltbinderschicht, schwarz, fest, kompakt
(max. Korndurchmesser bis 13 mm)
7,0-14,0 Asphalttragschicht, grauschwarz, fest, schwach kavernés
(max. Korndurchmesser bis 22 mm)
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Aichwald-Schanbach Fuchsbuihl

Probe: — 8 K A =

19.12.2017 GEOPLAN

Abb. 1: Asphaltbohrkern BK 1



Anlage 5 Seite 2 geoplan
BK 2 (RKS 3)

Datum: 19.12.2017

Bohransatzpunkt: Stral3enoberkante

Tiefe (cm):  Beschreibung: Probenahmen:

0,0-3,5 Asphaltdeckschicht, fein- bis mittelkdrnig, schwarzbraun -BK 2 -

(max. Korndurchmesser bis 8 mm)
35-7,0 Asphaltbinderschicht, mittelkérnig, schwarz, dicht,
kompakt (max. Korndurchmesser bis 11 mm)
7,0-12,0 Asphalttragschicht, schwarzbraun, fest,
grobkornig (max. Korndurchmesser bis 18 mm)

&TTTT11T]
..xlr}l.

Aichwald-Schanbach Fuchsbuhl

'-__,.': Probe: e EL<2 —

19.12.2017 GEOPLAN

Abb. 2: Asphaltbohrkern BK 2
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Anlage 5 Seite 3 geoplan

BK 3 (RKS 12)
Datum: 19.12.2017
Bohransatzpunkt: Stral3enoberkante
Tiefe (cm):  Beschreibung: Probenahmen:
0,0-3,5 Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht, fein- bis -BK 3 -
mittelkornig, schwarz (max. Korndurchmesser bis 8 mm)
Kernbruch bei 3,5 cm
3,56-145 Asphalttragschicht, schwarzbraun, fest, kavernos
stark grobkdornig (max. Korndurchmesser bis 30 mm)
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Abb. 3: Asphaltbohrkern BK 3



Projekt Erschlielung Baugebiet Fuchsbihl, Aichwald
Projektnr.: 17 E 071
Anlage 5-1
Datum 12.04.2018
Z t d Labornummer: RKS 2B 1,0-1,7
ustan Sgrenzen Tiefe 1,0-1,7m
DIN 18 122 Bodenart L6Rlehm
Entnahmestelle: RKS 2 Art der Entn. : gestort
Ausgef. durch Steinhart Entn. am 19.12.2017
FlieRgrenze Ausroligrenze
Behalter-Nr. B1 B2 B3 B4 Al A2 A3
Zahl der Schlage 33 39 23 18
Feuchte Probe + Behélter m; + mg [g]| 21.54 | 21.36 | 21.34 | 22.10 17.14 | 18.20 | 17.93
Trockene Probe + Behalter m, + mg [g]| 18.31 | 18.25 | 18.20 | 18.50 16.44 | 17.26 | 17.03
Behalter mg [0]| 12.84 | 12.95 | 13.14 | 13.08 13.42 | 13.44 | 13.26
Wasser m;-m,=m, [g]| 3.23 3.11 3.13 3.60 0.70 0.94 0.90
Trockene Probe m, [g]| 5.46 5.30 5.06 5.42 3.02 3.82 3.77 | Mittel
Wassergehalt%: w [[1] 0.591 | 0.588 | 0.618 | 0.664 0.231 | 0.247 | 0.238 | 0.239
0.70 Wassergehalt w, = 0.225
B N FlieRgrenze w, = 0.623
B N Ausrollgrenze w, = 0.239
i X i
220.65
E - — Plastizitatsbereich ( w_bis w,)
Il 1 [T T | 1 1]
Q
o - |
@ X 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%]
@ - ]
= 0.60
L P NI .
| \ Plastizitatszahl I,=w_-w, = 0.384
- | Liquiditatsindex I, :M = .0.036
P
0.55 , WL - Wy
10 15 20 25 30 35 40 Konsistenzzahl |.==———+ = 1.036
Schlagzahl I
Zustandsform
v | | | b
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
halbfest | steif | weich [sehrweichl breiig |
50
40 \
—_ } alusgeprhég @
g T
= 30 ‘ e
<= \ PN
c& | mittelplastische | 2
1] | Tone T™M 6
T ! o o
ﬁ 20 | ?:\’ Tone mit organischen
= | | Beimengungen
g leicht | | organogene Tone OT
o plastische | | und ausgepragt
Tone TL zusammendriickbare Schluffe UA
10 Sand-Ton- )/Schluffe ‘
Gemische ST I"mit organischen !
T———T=——— — 1 ‘ Beimengungen und
47777775@@{“’6@@ leicht | organogene Schiuffe OU
Sand-Schluff- plastische | und mittelplastische
0 Gemische SU Schiuffe UL | Schiuffe UM |
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze wy [%]




Projekt Erschlielung Baugebiet Fuchsbihl, Aichwald
Projektnr.: 17 E 071
Anlage 5-2
Datum 12.04.2018
Z t d Labornummer: RKS 6 B 0,7-1,6
ustan Sgrenzen Tiefe 0,7-1,6 m
DIN 18 122 Bodenart Verwitterungslehm Lias
Entnahmestelle: RKS 6 Art der Entn. : gestort
Ausgef. durch Kartmann Entn. am 19.12.2017
FlieRgrenze Ausroligrenze
Behalter-Nr. D1 D2 D3 D4 Cc1 Cc2 C3
Zahl der Schlage 16 23 28 30
Feuchte Probe + Behélter m; + mg [g]| 21.39 | 22,55 | 22.85 | 23.15 17.30 | 17.19 | 17.34
Trockene Probe + Behalter m, + mg [g]| 18.75 | 19.68 | 19.96 | 20.08 16.61 | 16.52 | 16.55
Behalter mg [g]| 13.21 | 13.49 | 13.66 | 13.25 13.33 | 13.12 | 12.88
Wasser m;-m,=m, [g]| 2.64 2.87 2.89 3.07 0.69 0.66 0.80
Trockene Probe m, [g]| 5.54 6.19 6.30 6.84 3.28 3.40 3.66 | Mittel
Wassergehalt%: w [[1| 0.477 | 0.463 | 0.459 | 0.449 0.209 | 0.195 | 0.217 | 0.207
0.50 Wassergehalt w, = 0.156
B N FlieRgrenze w, = 0.460
- S\ N Ausrollgrenze w, = 0.207
i \N |
220.45
E - = Plastizitatsbereich ( w_bis w,)
5 T 7 L[ (] [[]]
S L _
@ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%]
@ - ]
= 0.40
- | Plastizitatszahl 1,=w, _-w, = 0.253
- | Liquiditatsindex I, :M = .0.202
P
0.35 . Wi - Wy
10 15 20 25 30 35 40 Konsistenzzahl I =———- = 1.202
Schlagzahl I
Zustandsform
I | | | b
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
halbfest | steif | weich [sehrweichl breiig |
50
40 \
S [
% }Tone TA \:'7/0
<= 30 \ \ '\'3’K
8 T ° [
B | \'/\(\\ ) )
N 20 | Tone mit organischen.
= . | | Beimengungen
g leicht | | organogene Tone OT
~ plastische und ausgepragt
o Tone TL ‘ ‘ zusammendriickbare Schluffe UA
10 Sand-Ton- )/Schluffe ‘
Gemische ST I"mit organischen !
T———T=——— — 1 ‘ Beimengungen und
47777775@@{“’6@@ leicht | organogene Schiuffe OU
Sand-Schluff- plastische | und mittelplastische
0 Gemische SU Schiuffe UL | Schiuffe UM |
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze wy [%]




Projekt Erschlielung Baugebiet Fuchsbihl, Aichwald
Projektnr.: 17 E 071
Anlage 5-3
Datum 12.04.2018
Z t d Labornummer: RKS 9B 0,6-1,8
ustan Sgrenzen Tiefe 0,6-1,8 m
DIN 18 122 Bodenart Verwitterungslehm Lias
Entnahmestelle: RKS 9 Art der Entn. : gestort
Ausgef. durch Steinhart Entn. am 19.12.2017
FlieRgrenze Ausroligrenze
Behalter-Nr. F1 F2 F3 F4 E1l E?2 E3
Zahl der Schlage 17 28 33 32
Feuchte Probe + Behélter m; + mg [g]| 21.70 | 21.02 | 22.19 | 23.76 16.91 | 16.71 | 17.35
Trockene Probe + Behalter m, + mg [g]| 18.52 | 18.25 | 19.06 | 19.97 16.26 | 16.07 | 16.57
Behalter mg [0]| 13.17 | 13.43 | 13.48 | 13.40 13.37 | 13.39 | 13.05
Wasser m;-m,=m, [g]| 3.19 2.77 3.13 3.79 0.65 0.65 0.79
Trockene Probe m, [g]| 5.35 4.82 5.58 6.57 2.89 2.68 3.51 | Mittel
Wassergehalt%: w [[1] 0.595 | 0.575 | 0.560 | 0.576 0.225 | 0.242 | 0.224 | 0.230
0.60 Wassergehalt w, = 0.182
B N FlieRgrenze w, = 0.579
- \@X X Ausrollgrenze w, = 0.230
20.55
E - — Plastizitatsbereich ( w_bis w,)
Il EEEEY _ _ _|EEEN
S L _
@ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%]
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Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

BVU GmbH - GewerbestraBe 10 - 87733 Markt Rettenbach

geoplan gmbH
Grathwohlstralle 5
72762 Reutlingen

GewerbestraBe 10
87733 Markt Rettenbach
Tel. 08392/921-0

Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

Analysenbericht Nr. 554/0412 Datum: 29.12.2017
Allgemeine Angaben
Auftraggeber . geoplan gmbH
Projekt : Aichwald-Schanbach, ErschlieBung Fuchsbiihl Projekt-Nr. :
Entnahmestelle : Art der Probenahme : PN 98
Art der Probe : Boden Probenehmer 1 von Seiten des Auftraggebers
Entnahmedatum : 19.12.2017 Probeneingang 1 21.12.2017
Originalbezeich. : BK1
Probenbezeich. . 554/0412 Untersuch.-zeitraum : 21.12.2017 —29.12.2017

Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (Gesamtfraktion)

Parameter Einheit Messwert Methode
Erstellen der Prifprobe aus Laborprobe DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz [%] 99,5 DIN ISO 11465
Naphthalin [mg/kg TS] 0,04
Acenaphthylen [mg/kg TS] 0,13
Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04
Fluoren [mg/kg TS] 0,12
Phenanthren [mg/kg TS] 0,61
Anthracen [mg/kg TS] 0,27
Fluoranthen [mg/kg TS] 0,56
Pyren [mg/kg TS] 0,45
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 0,48
Chrysen [mg/kg TS] 0,77
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,18
Benzo(K)fluoranthen [mg/kg TS] 0,1
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 0,27
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] 0,09
Benzo(a,h,i)perylen [mg/kg TS] 0,18
Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] 0,12
T PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 4.4 DIN ISO 18287
Markt Rettenbach, den 29.12.2017
[Onlinedokument ohne Unterschrift|
Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele
Sitz der Gesellschaft Markt Rettenbach Bankverbindung: Geschaftsfiihrer:
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Sparkasse MM-LI-MN Engelbert Schindele

USt.-ID: DE 251 867 896 BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538

Dipl.-Ing. (FH)

(( pAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14583-01-00



QBVU

Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

BVU GmbH - GewerbestraBe 10 - 87733 Markt Rettenbach

geoplan gmbH
Grathwohlstralle 5
72762 Reutlingen

GewerbestraBe 10
87733 Markt Rettenbach
Tel. 08392/921-0

Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

Analysenbericht Nr. 554/0413 Datum: 29.12.2017
Allgemeine Angaben
Auftraggeber . geoplan gmbH
Projekt : Aichwald-Schanbach, ErschlieBung Fuchsbiihl Projekt-Nr. :
Entnahmestelle : Art der Probenahme : PN 98
Art der Probe : Boden Probenehmer 1 von Seiten des Auftraggebers
Entnahmedatum : 19.12.2017 Probeneingang 1 21.12.2017
Originalbezeich. . BK2
Probenbezeich. . 554/0413 Untersuch.-zeitraum : 21.12.2017 —29.12.2017

Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (Gesamtfraktion)

Parameter Einheit Messwert Methode
Erstellen der Prifprobe aus Laborprobe DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz [%] 99,4 DIN ISO 11465
Naphthalin [mg/kg TS] 0,22
Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04
Acenaphthen [mg/kg TS] 0,11
Fluoren [mg/kg TS] 0,27
Phenanthren [mg/kg TS] 1,3
Anthracen [mg/kg TS] 0,32
Fluoranthen [mg/kg TS] 0,96
Pyren [mg/kg TS] 0,8
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 0,51
Chrysen [mg/kg TS] 0,39
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,27
Benzo(Kk)fluoranthen [mg/kg TS] 0,16
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 0,31
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] <0,04
Benzo(a,h,i)perylen [mg/kg TS] 0,24
Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] 0,23
T PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 6.1 DIN ISO 18287
Markt Rettenbach, den 29.12.2017
[Onlinedokument ohne Unterschrift|
Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele
Sitz der Gesellschaft Markt Rettenbach Bankverbindung: Geschaftsfiihrer:
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Sparkasse MM-LI-MN Engelbert Schindele

USt.-ID: DE 251 867 896 BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538

Dipl.-Ing. (FH)

(( pAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14583-01-00



QBVU

Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

BVU GmbH - GewerbestraBe 10 - 87733 Markt Rettenbach

geoplan gmbH
Grathwohlstralle 5
72762 Reutlingen

GewerbestraBe 10
87733 Markt Rettenbach
Tel. 08392/921-0

Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

Analysenbericht Nr. 554/0414 Datum: 29.12.2017
Allgemeine Angaben
Auftraggeber : geoplan gmbH
Projekt : Aichwald-Schanbach, ErschlieBung Fuchsbiihl Projekt-Nr. :
Entnahmestelle : Art der Probenahme : PN 98
Art der Probe : Boden Probenehmer 1 von Seiten des Auftraggebers
Entnahmedatum : 19.12.2017 Probeneingang 1 21.12.2017
Originalbezeich. . BK3
Probenbezeich. . 554/0414 Untersuch.-zeitraum : 21.12.2017 —29.12.2017

Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (Gesamtfraktion)

Parameter Einheit Messwert Methode
Erstellen der Prifprobe aus Laborprobe DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz [%] 98,2 DIN ISO 11465
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04
Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04
Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04
Fluoren [mg/kg TS] < 0,04
Phenanthren [mg/kg TS] 0,08
Anthracen [mg/kg TS] 0,07
Fluoranthen [mg/kg TS] 0,06
Pyren [mg/kg TS] 0,07
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 0,09
Chrysen [mg/kg TS] 0,08
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] <0,04
Benzo(Kk)fluoranthen [mg/kg TS] <0,04
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] <0,04
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] <0,04
Benzo(a,h,i)perylen [mg/kg TS] 0,13
Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] < 0,04
T PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 0,58 DIN ISO 18287
Markt Rettenbach, den 29.12.2017
[Onlinedokument ohne Unterschrift|
Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele
Sitz der Gesellschaft Markt Rettenbach Bankverbindung: Geschaftsfiihrer:
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Sparkasse MM-LI-MN Engelbert Schindele

USt.-ID: DE 251 867 896 BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538

Dipl.-Ing. (FH)

(( pAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14583-01-00
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Umweltanalytik GmbH

GewerbestraBe 10

87733 Markt Rettenbach

Tel. 08392/921-0

BVU GmbH - Gewerbestrage 10 - 87733 Markt Rettenbach Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

geoplan gmbH
Grathwohlstralie 5
72762 Reutlingen

Analysenbericht Nr. 554/0610 Datum: 13.04.2018

Allsemeine Angaben

Auftraggeber : geoplan gmbH

Projekt : Aichwald-Schanbach, Erschliefung Fuchsbuhl

Art der Probenahme : Rammkernsondierung

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers
Entnahmedatum : 03.04.2018 Probeneingang 1 09.04.2018

Originalbezeich. : MP-AU

Probenbezeich. : 554/0610 Untersuch.-zeitraum : 09.04.2018 — 13.04.2018

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW)

1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle

Parameter Einheit Messwert (sZILoth) Z 0* Z1.1/2 Z2 Methode
Erstellen der Priifprobe DIN 19747:2009-07
aus Laborprobe
Trockensubstanz [%] 96,2 - - - - DIN ISO 11465
Arsen [mg/kg TS] 4,6 10 |15 15 45 150 | ENISO 11885
Blei [mg/kg TS] 5,8 40 |70 140 210 700 | ENISO 11885
Cadmium [mg/kg TS] 0,21 04 |1 1 3 10 | ENISO 11885
Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 7.1 30 [ 60 120 180 600 | ENISO 11885
Kupfer [mg/kg TS] 17 20 | 40 80 120 400 ENISO 11885
Nickel [mg/kg TS] 8 15 |50 100 150 500 | ENISO 11885
Quecksilber [mg/kg TS] <0,02 01105 1 1,5 5 | DINENISO 12846
Thallium [mg/kg TS] <04 04 |07 0,7 2,1 7 | DIN38406-E 26
Zink [mg/kg TS] 22 60 | 150| 300 450 1500 | ENISO 11885
Aufschlul® mit Kénigswasser EN 13657
EOX [mg/kg TS] <0,5 1 1 3 10 | DIN38414-817
MKW (C10 — C22) [mg/kg TS] <30 100 200 300 1000 | ISO/DIS 16703
MKW (C10 — C40) [mg/kg TS] < 50 - 400 600 2000 | ISO/DIS 16703
Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] < 0,25 - - 3 10 DINENISO17380:11

Sitz der Gesellschaft Markt Rettenbach Bankverbindung: Geschaftsfiihrer:
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Sparkasse MM-LI-MN Engelbert Schindele (( DAKKS

USt.-ID: DE 251 867 896 BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing. (FH) Deutsche

Akkreditierungsstelle
D-PL-14583-01-00



@ B s / | | Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

1.2 Polychlorierte Biphenyle (PCB), BTXE, LHKW, PAK

Z0
Parameter Einheit Messwert (S |LIIL) Z 0* Z11/2 Z2 Methode
PCB 28 [mg/kg TS] <0,01
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01
PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n. 0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308
Benzol [mg/kg TS] <01
Toluol [mg/kg TS] <01
Ethylbenzol [mg/kg TS] <01
m,p-Xylol [mg/kg TS] <01
o-Xylol [mg/kg TS] <0,1
BTXE Gesamt: [mg/kg TS] n.n. 1 1 1 1 HLUG, HB. AL B7 4
Vinylchlorid [mg/kg TS] <0,01
Dichlormethan [mg/kg TS] <0,01
1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] <0,01
cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] <0,01
trans-Dichlorethen [mg/kg TS] <0,01
Chloroform [mg/kg TS] <0,01
1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01
Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01
Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01
LHKW Gesamt: [mglkg TS] n.n. 1 1 1 1 | HLUG,HB.ALB7,4
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04
Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04
Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04
Fluoren [mg/kg TS] < 0,04
Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Pyren [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Chrysen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04 0,3 0,6 0,9 3
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04
Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] < 0,04
% PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] . 3 3 3/9 30 | DINISO 18287

Analysenbericht Nr. 554/0610; Seite 2 von 3
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2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter Einheit Messwert Z0/Z0* Z11 Z1.2 Z2 Methode
Eluatherstellung DIN38414-54
pH-Wert [-] 8,45 65-95 |65-95 |6-12 5512 | DIN38404-C5
elektr. Leitfahigkeit [uS/cm] 108 250 250 1500 | 2000 | EN27888
Arsen [ug/l] 3 14 14 20 60 | DINENISO 172942
Blei [ug/l] <5 40 40 80 200 | DINENISO17294-2
Cadmium [ug/ <0,22 1,5 1,5 3 6 | DNENISO 172042
Chrom (gesamt) [ug/] <5 12,5 12,5 25 60 | DINENISO 172942
Kupfer [ug/] <5 20 20 60 100 | DINENISO 172942
Nickel [ug/] <5 15 15 20 70 | DNENISO 172942
Quecksilber [ug/l <0,15 0,5 0,5 1 2 | DINENISO 12846
Zink [ug/] 11 150 150 200 600 | DINENISO 172942
Phenolindex [ug/] <10 20 20 40 100 | DINEN SO 14402
Cyanid (gesamt) [ug/l] <5 5 5 10 20 EN ISO 14403
Chlorid [mg/l] <2 30 30 50 100 | ENISO 10304-1
Sulfat [mg/l] 11 50 50 100 150 | ENISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 13.04.2018

|Onlinedokument ohne Unterschrift|
Dipl.-Ing. (FH) A. Wallner

Analysenbericht Nr. 554/0610; Seite 3 von 3
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GewerbestraBe 10

87733 Markt Rettenbach

Tel. 08392/921-0

BVU GmbH - Gewerbestrage 10 - 87733 Markt Rettenbach Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

geoplan gmbH
Grathwohlstralie 5
72762 Reutlingen

Analysenbericht Nr. 554/0611 Datum: 13.04.2018

Allsemeine Angaben

Auftraggeber : geoplan gmbH

Projekt : Aichwald-Schanbach, Erschlieung Fuchsbuhl

Art der Probenahme : Rammkernsondierung

Art der Probe : Boden Probenehmer 1 von Seiten des Auftraggebers
Entnahmedatum : 03.04.2018 Probeneingang 1 09.04.2018

Originalbezeich. : MP-Kanal-Nord

Probenbezeich. : 554/0611 Untersuch.-zeitraum : 09.04.2018 — 13.04.2018

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW)

1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle

Parameter Einheit Messwert (sZILoth) Z 0* Z1.1/2 Z2 Methode
Erstellen der Priifprobe DIN 19747:2009-07
aus Laborprobe
Trockensubstanz [%] 88,3 - - - - DIN ISO 11465
Arsen [mg/kg TS] 13 10 |15 15 45 150 | ENISO 11885
Blei [mg/kg TS] 16 40 |70 140 210 700 | ENISO 11885
Cadmium [mg/kg TS] 0,21 04 |1 1 3 10 | ENISO 11885
Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 25 30 [ 60 120 180 600 | ENISO 11885
Kupfer [mg/kg TS] 8,7 20 [ 40 80 120 400 | ENISO 11885
Nickel [mg/kg TS] 17 15 |50 100 150 500 | ENISO 11885
Quecksilber [mg/kg TS] 0,03 01105 1 1,5 5 | DINENISO 12846
Thallium [mg/kg TS] <04 04 |07 0,7 2,1 7 | DIN38406-E 26
Zink [mg/kg TS] 36 60 | 150| 300 450 1500 | ENISO 11885
Aufschlul® mit Kénigswasser EN 13657
EOX [mg/kg TS] <0,5 1 1 3 10 | DIN38414-817
MKW (C10 — C22) [mg/kg TS] <30 100 200 300 1000 | ISO/DIS 16703
MKW (C10 — C40) [mg/kg TS] < 50 - 400 600 2000 | ISO/DIS 16703
Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] < 0,25 - - 3 10 DINENISO17380:11

Sitz der Gesellschaft Markt Rettenbach Bankverbindung: Geschaftsfiihrer:
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Sparkasse MM-LI-MN Engelbert Schindele (( DAKKS

USt.-ID: DE 251 867 896 BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing. (FH) Deutsche

Akkreditierungsstelle
D-PL-14583-01-00
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1.2 Polychlorierte Biphenyle (PCB), BTXE, LHKW, PAK

Z0
Parameter Einheit Messwert (S |LIIL) Z 0* Z11/2 Z2 Methode
PCB 28 [mg/kg TS] <0,01
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01
PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n. 0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308
Benzol [mg/kg TS] <01
Toluol [mg/kg TS] <01
Ethylbenzol [mg/kg TS] <01
m,p-Xylol [mg/kg TS] <01
o-Xylol [mg/kg TS] <0,1
BTXE Gesamt: [mg/kg TS] n.n. 1 1 1 1 HLUG, HB. AL B7 4
Vinylchlorid [mg/kg TS] <0,01
Dichlormethan [mg/kg TS] <0,01
1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] <0,01
cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] <0,01
trans-Dichlorethen [mg/kg TS] <0,01
Chloroform [mg/kg TS] <0,01
1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01
Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01
Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01
LHKW Gesamt: [mglkg TS] n.n. 1 1 1 1 | HLUG,HB.ALB7,4
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04
Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04
Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04
Fluoren [mg/kg TS] < 0,04
Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Pyren [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Chrysen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04 0,3 0,6 0,9 3
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04
Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] < 0,04
% PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] . 3 3 3/9 30 | DINISO 18287
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2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter Einheit Messwert Z0/Z0* Z11 Z1.2 Z2 Methode
Eluatherstellung DIN38414-54
pH-Wert [-] 7,29 65-95 |65-95 |6-12 5512 | DIN38404-C5
elektr. Leitfahigkeit [uS/cm] 31 250 250 1500 | 2000 | EN27888
Arsen [ug/l] <3 14 14 20 60 | DINENISO 172942
Blei [ug/l] <5 40 40 80 200 | DINENISO17294-2
Cadmium [ug/ <0,2 1,5 1,5 3 6 | DNENISO 172042
Chrom (gesamt) [ug/] <5 12,5 12,5 25 60 | DINENISO 172942
Kupfer [ug/] <5 20 20 60 100 | DINENISO 172942
Nickel [ug/] <5 15 15 20 70 | DNENISO 172942
Quecksilber [ug/l <0,15 0,5 0,5 1 2 | DINENISO 12846
Zink [ug/] <10 150 150 200 600 | DINENISO 172942
Phenolindex [ug/] <10 20 20 40 100 | DINEN SO 14402
Cyanid (gesamt) [ug/l] <5 5 5 10 20 EN ISO 14403
Chlorid [mg/l] <2 30 30 50 100 | ENISO 10304-1
Sulfat [mg/l] <5 50 50 100 150 | ENISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 13.04.2018

|Onlinedokument ohne Unterschrift|
Dipl.-Ing. (FH) A. Wallner
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GewerbestraBe 10

87733 Markt Rettenbach

Tel. 08392/921-0

BVU GmbH - Gewerbestrage 10 - 87733 Markt Rettenbach Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

geoplan gmbH
Grathwohlstralie 5
72762 Reutlingen

Analysenbericht Nr. 554/0612 Datum: 13.04.2018

Allsemeine Angaben

Auftraggeber : geoplan gmbH

Projekt : Aichwald-Schanbach, Erschliefung Fuchsbuhl

Art der Probenahme : Rammkernsondierung

Art der Probe : Boden Probenehmer 1 von Seiten des Auftraggebers
Entnahmedatum : 03.04.2018 Probeneingang 1 09.04.2018

Originalbezeich. : MP-Kanal-Sud

Probenbezeich. : 554/0612 Untersuch.-zeitraum : 09.04.2018 — 13.04.2018

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW)

1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle

Parameter Einheit Messwert (sZILoth) Z 0* Z1.1/2 Z2 Methode
Erstellen der Priifprobe DIN 19747:2009-07
aus Laborprobe
Trockensubstanz [%] 88,3 - - - - DIN ISO 11465
Arsen [mg/kg TS] 13 10 |15 15 45 150 | ENISO 11885
Blei [mg/kg TS] 12 40 |70 140 210 700 | ENISO 11885
Cadmium [mg/kg TS] 0,25 04 |1 1 3 10 | ENISO 11885
Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 22 30 [ 60 120 180 600 | ENISO 11885
Kupfer [mg/kg TS] 26 20 [ 40 80 120 400 | ENISO 11885
Nickel [mg/kg TS] 17 15 |50 100 150 500 | ENISO 11885
Quecksilber [mg/kg TS] 0,02 01105 1 1,5 5 | DINENISO 12846
Thallium [mg/kg TS] <04 04 |07 0,7 2,1 7 | DIN38406-E 26
Zink [mg/kg TS] 32 60 | 150| 300 450 1500 | ENISO 11885
Aufschlul® mit Kénigswasser EN 13657
EOX [mg/kg TS] <0,5 1 1 3 10 | DIN38414-817
MKW (C10 — C22) [mg/kg TS] <30 100 200 300 1000 | ISO/DIS 16703
MKW (C10 — C40) [mg/kg TS] < 50 - 400 600 2000 | ISO/DIS 16703
Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] < 0,25 - - 3 10 DINENISO17380:11

Sitz der Gesellschaft Markt Rettenbach Bankverbindung: Geschaftsfiihrer:
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Sparkasse MM-LI-MN Engelbert Schindele (( DAKKS

USt.-ID: DE 251 867 896 BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing. (FH) Deutsche

Akkreditierungsstelle
D-PL-14583-01-00
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1.2 Polychlorierte Biphenyle (PCB), BTXE, LHKW, PAK

Z0
Parameter Einheit Messwert (S |LIIL) Z 0* Z11/2 Z2 Methode
PCB 28 [mg/kg TS] <0,01
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 138 [mg/kg TS] 0,01
PCB 153 [mg/kg TS] 0,02
PCB 180 [mg/kg TS] 0,01
PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] 0,04 0,05 0,1 0,15 0,5 | DINEN 15308
Benzol [mg/kg TS] <01
Toluol [mg/kg TS] <01
Ethylbenzol [mg/kg TS] <01
m,p-Xylol [mg/kg TS] <01
o-Xylol [mg/kg TS] <0,1
BTXE Gesamt: [mg/kg TS] n.n. 1 1 1 1 HLUG, HB. AL B7 4
Vinylchlorid [mg/kg TS] <0,01
Dichlormethan [mg/kg TS] <0,01
1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] <0,01
cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] <0,01
trans-Dichlorethen [mg/kg TS] <0,01
Chloroform [mg/kg TS] <0,01
1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01
Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01
Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01
LHKW Gesamt: [mglkg TS] n.n. 1 1 1 1 | HLUG,HB.ALB7,4
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04
Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04
Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04
Fluoren [mg/kg TS] < 0,04
Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Pyren [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Chrysen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04 0,3 0,6 0,9 3
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04
Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] < 0,04
% PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] . 3 3 3/9 30 | DINISO 18287
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2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter Einheit Messwert 20Z0¢ Z11 Z1.2 Z2 Methode
Eluatherstellung DIN38414-54
pH-Wert [-] 6,96 65-95 [65-95 |6-12 5512 | DIN38404-C5
elektr. Leitfahigkeit [uS/cm] 23 250 250 1500 | 2000 | EN27888
Arsen [ug/l] <3 14 14 20 60 | DINENISO 172942
Blei [ug/l] <5 40 40 80 200 | DINENISO17294-2
Cadmium [ug/ <02 1,5 1,5 3 6 | DNENISO 172942
Chrom (gesamt) [ug/ <5 12,5 125 25 60 | DINENISO 172942
Kupfer [ug/] <5 20 20 60 100 | DINENISO 172942
Nickel [ug/] <5 15 15 20 70 | DINENISO 172942
Quecksilber [ug/] <0,15 0,5 0,5 1 2 | DINENISO 12846
Zink [ug/] <10 150 150 200 600 | DINENISO 172942
Phenolindex [ug/] <10 20 20 40 100 | DINENISO 14402
Cyanid (gesamt) [ug/l] <5 5 5 10 20 | ENISO 14403
Chlorid [mg/l] <2 30 30 50 100 | ENISO 10304-1
Sulfat [mg/l] <5 50 50 100 150 | ENISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 13.04.2018

|Onlinedokument ohne Unterschrift|
Dipl.-Ing. (FH) A. Wallner

Analysenbericht Nr. 554/0612; Seite 3 von 3



@ B \/ l ‘ Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

GewerbestraBe 10

87733 Markt Rettenbach

Tel. 08392/921-0

BVU GmbH - Gewerbestrage 10 - 87733 Markt Rettenbach Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

geoplan gmbH
Grathwohlstralie 5
72762 Reutlingen

Analysenbericht Nr. 554/0613 Datum: 13.04.2018

Allsemeine Angaben

Auftraggeber : geoplan gmbH

Projekt : Aichwald-Schanbach, Erschliefung Fuchsbuhl

Art der Probenahme : Rammkernsondierung

Art der Probe : Boden Probenehmer 1 von Seiten des Auftraggebers
Entnahmedatum : 03.04.2018 Probeneingang 1 09.04.2018

Originalbezeich. : MP-RWM

Probenbezeich. : 554/0613 Untersuch.-zeitraum : 09.04.2018 — 13.04.2018

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW)

1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle

Parameter Einheit Messwert (sZILoth) Z 0* Z1.1/2 Z2 Methode
Erstellen der Priifprobe DIN 19747:2009-07
aus Laborprobe
Trockensubstanz [%] 85,3 - - - - DIN ISO 11465
Arsen [mg/kg TS] 13 10 |15 15 45 150 | ENISO 11885
Blei [mg/kg TS] 17 40 |70 140 210 700 | ENISO 11885
Cadmium [mg/kg TS] 0,21 04 |1 1 3 10 | ENISO 11885
Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 32 30 [ 60 120 180 600 | ENISO 11885
Kupfer [mg/kg TS] 10 20 [ 40 80 120 400 | ENISO 11885
Nickel [mg/kg TS] 19 15 |50 100 150 500 | ENISO 11885
Quecksilber [mg/kg TS] 0,04 01105 1 1,5 5 | DINENISO 12846
Thallium [mg/kg TS] <04 04 |07 0,7 2,1 7 | DIN38406-E 26
Zink [mg/kg TS] 38 60 | 150| 300 450 1500 | ENISO 11885
Aufschlul® mit Kénigswasser EN 13657
EOX [mg/kg TS] <0,5 1 1 3 10 | DIN38414-817
MKW (C10 — C22) [mg/kg TS] <30 100 200 300 1000 | ISO/DIS 16703
MKW (C10 — C40) [mg/kg TS] < 50 - 400 600 2000 | ISO/DIS 16703
Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] < 0,25 - - 3 10 DINENISO17380:11

Sitz der Gesellschaft Markt Rettenbach Bankverbindung: Geschaftsfiihrer:
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Sparkasse MM-LI-MN Engelbert Schindele (( DAKKS

USt.-ID: DE 251 867 896 BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538 Dipl.-Ing. (FH) Deutsche

Akkreditierungsstelle
D-PL-14583-01-00
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1.2 Polychlorierte Biphenyle (PCB), BTXE, LHKW, PAK

Z0
Parameter Einheit Messwert (S |LIIL) Z 0* Z11/2 Z2 Methode
PCB 28 [mg/kg TS] <0,01
PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01
PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n. 0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308
Benzol [mg/kg TS] <01
Toluol [mg/kg TS] <01
Ethylbenzol [mg/kg TS] <01
m,p-Xylol [mg/kg TS] <01
o-Xylol [mg/kg TS] <0,1
BTXE Gesamt: [mg/kg TS] n.n. 1 1 1 1 HLUG, HB. AL B7 4
Vinylchlorid [mg/kg TS] <0,01
Dichlormethan [mg/kg TS] <0,01
1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] <0,01
cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] <0,01
trans-Dichlorethen [mg/kg TS] <0,01
Chloroform [mg/kg TS] <0,01
1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01
Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01
Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01
Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01
LHKW Gesamt: [mglkg TS] n.n. 1 1 1 1 | HLUG,HB.ALB7,4
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04
Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04
Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04
Fluoren [mg/kg TS] < 0,04
Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Pyren [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Chrysen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04 0,3 0,6 0,9 3
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04
Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] < 0,04
% PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] . 3 3 3/9 30 | DINISO 18287
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2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter Einheit Messwert Z0/Z0* Z11 Z1.2 Z2 Methode
Eluatherstellung DIN38414-54
pH-Wert [-] 6,89 65-95 [65-95 |6-12 5512 | DIN38404-C5
elektr. Leitfahigkeit [uS/cm] 23 250 250 1500 | 2000 | EN27888
Arsen [ug/] 9 14 14 20 60 | DINENISO 172942
Blei [ug/l] <5 40 40 80 200 | DINENISO17294-2
Cadmium [ug/ <0,22 1,5 1,5 3 6 | DNENISO 172042
Chrom (gesamt) [ug/] <5 12,5 12,5 25 60 | DINENISO 172942
Kupfer [ug/] 6 20 20 60 100 | DINENISO 172942
Nickel [ug/] <5 15 15 20 70 | DNENISO 172942
Quecksilber [ug/l <0,15 0,5 0,5 1 2 | DINENISO 12846
Zink [ug/] 33 150 150 200 600 | DINENISO 172942
Phenolindex [ug/] <10 20 20 40 100 | DINEN SO 14402
Cyanid (gesamt) [ug/l] <5 5 5 10 20 | ENISO 14403
Chlorid [mg/l] <2 30 30 50 100 | ENISO 10304-1
Sulfat [mg/l] <5 50 50 100 150 | ENISO 10304-1

Markt Rettenbach, den 13.04.2018

|Onlinedokument ohne Unterschrift|
Dipl.-Ing. (FH) A. Wallner
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WELL TEST ANALYSIS

Data Set: Z:\Aichwald\Fuchsbihl\Bohrungen\B 1 Pumptest\B 1-PT.aqt
Date: 04/19/18 Time: 13:05:33

PROJECT INFORMATION

Company: geoplan
Location: Esslingen
TestWell: B1

Test Date: 12.04.2018

WELL DATA
Pumping Wells Observation Wells
Well Name X (m) Y (m) Well Name X (m) Y (m)
B1 0 0 nB1 0 0
SOLUTION
Aquifer Model: Confined Solution Method: Theis
T = 5.412E-7 m2/sec S = 0.02922

Kz/Kr = 1. b =1.8m
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